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COMUNE DI MILANG
Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate

Piazza Monte Titano

RIEPILOGO CME - PROGETTO ESECUTIVO

OPERE - LISTINO COMUNE MILANO ANNO 2015 LAVORAZIONI ONERI SICUREZZA DIRETTA TOTALE OPERE
OPERE STRADAL! € 1,281,057.57 | € 13,170.31 | € 1,294,227.88
DRENAGGI € 230,230.05 | € 4,683.41 | € 234,913.46
SEGNALETICA STRADALE € 17,726.81 | € 68.30 | € 17,795.11
ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 153,106.68 | € 1,960.65 | € 155,067.33
FOGNATURA € 278,987.94 | € 6,901.66 | € 285,889.60
POLIFORA MULTISERVIZI COMUNALE € 184,755.68 | € 3,278.15 | € 188,033.83
OPERE A VERDE € 6,420.43 | € 10.40 | € 6,430.83
IRRIGAZIONE € 13,678.09 | € 119.95 | € 13,738.04
VELOSTAZIONE € 230,634.76 | € 1,310.63 | € 231,845.39

TOTALE| € 2,396,438.01 | € 31,503.46 | € 2,427,941.47
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

Demolizioni
DIMENSIONI PREZZI IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita = = I
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unilario |Sicurezza] UNITARIO SICUREZZA
Scarificazione di manti di usura In conglomeralo|
bituminoso con fresalura a freddo, P
1 | 1U.04.010.0010.8 |pulizia con macchina scopalrice, ma x cm 0.00 0.63 0.01 0.00 0.00
I ‘ carico e t delle
a discarica e/o a slocoagglo.- In sede siradale
Strada: usura e binder (3+5cm) 8.00 0.00 0.00
BOMMano mq X ¢ 0.00
2 1U.04.010.0020 compreso movimentazione, carico e trsporta] me 2,301.08 11.55 0.19 27,616.97 454,31
Strade esistent! 023 10396.00 2391.08
sommano me, 23p1.08
slacimento I manio aslalto al BU|
marclapiede, compreso movimenlazicne, carico)
e trasporio delle rie a di elo 8
3 [1U.04.010.0080.8 sloccaggio. Sl ritlene compensato  anche m Zpaion 3.0 143 Ba13 1148
I'sveniuale mapglor onere per la mancanza dello|
Marclapled| esistenti 2823.00 2823.00
S0Mmano mq 2823.00
molizicne masselli e & on 1)
conglomeralo cementizio per pavimentazioni]
4 [10.04,010.0100, [°318M © marciapiedi, eseguito con lausilio di mq 2,823.00 8.36 0.43 23,600.28 36690
,04,010. 8 | ezl F " . 2 - A A .S
carico e trasporio delle macerle a discarica e/o 8
W al12cm
Par sirada nuova 2823.00 2823.00
sommano mq 282300
Scavo di sb con mezzi lcl, a
qualunque profondita, di rall di
nalura e consistenza, asciuttl, bagnatl, melmosi,
la roccla, Inclusl | trovanll recelosl o |
relitll di murature fino a 0.750 m?, Compreso lo
2 | 1C.02,050.0010.8 |spii o e la fig lone del fonda anche mo 8,361.44 a7s 0.02 35,105.40 187,23
a gradonl, la profil dl parell e le|
bad ove occorrenll; le opere
provvisionsli di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporlo ed accatastamento del materiale|
nel'ambito del i
Su aree soggelte a BOB alluaimente sirada 10396.00 0.73 7580.08
Su eree soggelle a BOB attuaimente marciaplede 1502 00 1.18 1772.36
sommano mc 9361.44
RFI2013 Ricerca © locallzzaziona o 8l
p manufalli bellict interratl da eseguire fino a 100]
2 BA.OB.B.0101.A cm di profondita con fimplego di apy mq 11,808.00 0.30 0.00 3,569.40 0.00
Su aree soggelte a BOB altualmente sirada 10396.00 10396.00
Su aree scggelle a BOB attual pled 1502.00 1602.00
sommano mq 11898.00
RF1.2013 rce Indviduele e one di_ordign
= esplosivi interrati oltre | 100 cm di profondita a)
4 BA.OB.B,0102.A mezzo perforazioni, senza presenza d'acqus. mq 11,808,00 240 0.00 28,555.20 0.00
Su aree sogpelte a BOB aliualmente strada 10396.00 10396.00
Su aree soggette a BOB atlualmenle marclaplede, 1502 00 1502.00
sommano mq 11898.00
esegullo a macchina fino a 3.00 m di pmfaﬂdﬂé:
di materle di qualsiasl natura e
asclutte, bagnate, melmose, esclusa la roccla ma|
§ |1C.02.100.0040.8 {inclus! | trovanti o | relitti di murature fina a 0,750 me 2,624.05 11.05 0.35 28,805.75 818.42
m’, comprese le opere provvisionall di
segnalezione e protezione, le sbadacchiature|
leggere ove occomenti: - con carico e deposlto)
T @ o A
- Valulato iellarea soggelta a ricerca
ordigni belici e profondita fino & 3m pos 11838.00) 300 41580
- Per rimozlone tubazioni di drenaggio 483.00 D.70 2.00 676.20
- Per rimozione tubazionf implanta llluminazione 251.00 0.50 1.30 163.15
sommano mc 2624.05
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COMUNE DI MILANO
Pil RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

Dermolizioni
DIMENSIONI PREZZI IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quanlita —_—
P.U. [ lungh. [ largh. | Hipeso Unitario |Sicurezza]  UNITARIO SICUREZZA
Rinterro di scavi con mezzi meccanicl con carico,
trasporto e scarico al
luoge d'implego, spianamenti € coslipazione a
[ 1C€.02.360.0010.1 strati non superiorl & 50 cm, bagnatura e ricarichl: me 7,275.26 1321 0.42 96,106.18 3,055.61
con maleriali per rilevali stradali provenient
anche da demolizioni, de! tipa MC.01.050.0050
Per marciaplede e pista ciclablle nuovi 5859.01 0.88 5155.93
Per sirada nuova 630521 0.23 1910.20
Per aiuole 28649 0.73 209.14
S50Mmano me 7275.26
Rimozione cordonalura in plelia naturale tipo D-E
(sez. em 27x15), tipo F (sez. cm 25x12), tipo G
(sez. cm 25x12) e dal relalivo lello di posa,
compresa  la ia  pavi i
7 1U.04.020.0170 |adiacente. Comp cemila e accatastamento m 1,110.40 11.53 0.19 12,802.91 210.98
nallambilo  del canliere dei maleriali da
recuperare, movimentazione, carico e lrasporlo
delle macerie a discarica e/o a sloccaggio; opere
di protezlona e segnaletica. In orario normale.
111040 1110.40
sommano m 1110.40
8 1U.04.010.0040 Taglio di pavimenlazione bllumala eseguilo con - 41.90 1.26 0.02 52.79 0.84
SRS {resa a disco, fino & 5 cm di_spessore. i 2 < . .
41.90 41.90
sommana m 41.90
Rimozione di scivolo prefabbricato in calceslruzzo|
per abbattimenlo barmiere archiletloniche, del
relativo letto di posa e pavimenlazione adincente.
Ci carico e p ad i
9 11.04.050.0100 dai matarall da Aullizsare, 15 miovimantasios. mq 4.70 41.02 0.66 192.79 3.10
carico e lrasporto delle macerie a discarica efo a
stoccaggio; opere di prolezione e segnalelica
In orario normale.
scivoli esistenti da rimuovere 4.70 4.70
sommano mgq 470

Rimozione di elemenli di pozzetti in conglomeralo
cemenlizio di qualsiasi dimensione. Compresaj
lintercellazione dei condolll di afflusso, la
10 1U.04.050 0030 |movimenlazione, carico e lrasporio delle macerie catl 176.00 6.73 0.11 1,184.48 19.36
a discarica efo o sloccaggio; opere dl prolezione
e segnaletica, Esclusi disfacimenli di pavimentl,
scavl. Per ognl anelio.

pozzetlii.p. 26.00 26.00
cadilole esistent! 150.00 150.00
sommano cad 176.00

Rimozione di chiusint i ghisa, grighe, bolole € der
relalivi lelai in ferro, comprese opere d
prolezione e segnaletica. In araric normale:

1U.04,050.0020.b |- con trasporlo a deposito comunale del materiali cad 63.00 30.61 0.49 1,928.43 30.87
riutllizzabili, compresa la movimenlazione carico|
e lrasporle delle macerie a discarica efo al

lnccaanlo
pozzelliip. 13.00 13.00
cadilole esistenti 50.00 50.00

sommano cad 63.00

Rimozione lubi in PVC o aliro maleriale plaslico,
fibrocemento, ghisa ecc., di qualsias| dimensione,
di condolle Interrale, immurale, appese, Incluso
demolizione del rinflanco, sperlura  tracce,
smonlaggio accessorl di fissaggio. Compresa

12 |1C101.180.0030. mavimenltazione, carico e trasporto ad implanti d g 734.00 8.0 025 6:456:20 20552
stoccaggio, di recupero ¢ a discarica, Esclusi
scavi e oneri di smallimenlo - diametro fino a 200|
mm, solto traccia o Interrate, compresa apearture|
tracce e demalizione rinfianchi, esclusi scavl
cavidotti |p 251.00 251.00
- Per imozione tubazionl di drenagglo 483.00 403.00
sOmMmano m 734.00
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

Demolizioni
DIMENSIONI PREZZ| I IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita = -
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unitario |Sicurezza] UNITARIO SICUREZZA
Carico con mezzl meccanlcl e/o manuale, scaricol
e accatastamento nel silo indicalo dalla D.L. di
13 |NC.70.010.0100.a barriere tlpo New Jersey, In calces o il m 205.00 7.00 0.00 1435.00 0,00
lale p @scluso il frasp
posl New Jersey 205.00 205.00
s0MMano m 205,00
Conferimenlo a discarica autorizzata per lo|
14 |1C.27.050.0900.a [smallimento del seguentl riflut:Macerie Inertl | 8,379.98 10.57 0.00 99,146.39 0.00
p lenti da demolizionl, scavl
Sovrastrutiura stradale 2391.08 1800.00 | 0.001 4303.94
Asfalto 56 46 1600.00 | 0.001 90.34
Terre 2624.05 1800,00 0.001 4985.70
sommano { 9370.98
Totale Demolizionie Scavi € | 375,502.47 5,594.38

TOTALE 381,096.85
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COMUNE DI MILANO

Pl RUBATTINO 84

Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

Sistemazionl superficiall

N.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI

P.U.

[ lungh. ] 1argh. T Hipeso

Quantita

PREZZI I

IMPORT!

Unitario

Sicurezza| UNITARIO

SICUREZZA

1U.04.120.0010.d

|emuisicne biluminosa al 55% In ragione di 0,700)

|meccanica e la coslipazions a mezzo di rulli di

Stralo di base in conglomerato bituminosol
costitullo da Inerll sabblo-ghlaios! (loul-venant)
impasiali a calde con bilume penetraziona >80,
dosagglo 3,5%-4,6% con |'agglunia di edditivo
allivante l'edesione (‘dopes” di eadesivila).
Compresa la pulizla della sede, 'applicazione di|

kg/m®, |a stesa medienle spendfirice o finltrice}

idoneo peso, Per spessore compresso: - 16 cm

mg

6,200.00

0.11

232,372.00

912,89

Strada 73cm

‘sommano mq

B299.00

8209,00

8299.00

1U.04.120.0030

Strato dl colleg o (binder) ituito dal
graniglie e plelrischeltl, pezzatura 6-15 mm,
impastall a caldo con bitume penetrazione >80,
dosagglo 4,5%-5,6% con I'agglunte di additivol
attivanle I'sdeslone (‘dopes” di adesivila).
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione biluminosa, la stesa mediante|
vibrofinitrice ica e s -]
mezzo di rull di idoneo peso. Per ognl cm|

p

mgxcm

41,495.00

272

0.01

112,866.40

414.95

Strada 73cm
Strada 8cm

SOMMAano mgxcm

8299.00
0.00

5.00
5,00

41486.00
0.00

41485.00

1U.04,120,0050.c

Stralo di usura In conglomeralo bituminoso,

da e pletr Hi dl rocce
lomogenee, sabble e additivi, confezionalo a
caldo con bitume penetrazione >80, dosagglo)
5,6%-6,6% con lagglunta di addilivo stlivente|
l'adesions ("dopes” di adesivild) e con
percentuale dal vuoli massima del 7%. Compresa
Ia pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bltumi la sless a perfella regola d'arte, la

C k con nillo di idoneo peso. Per

apa;sore medio compatiato: - 40 mm

mq

£,299,00

7.55

0.03

62,657.45

248.97

Strada 73cm
Strada 8cm

sommano mq

8209.00
0.00

8289.00
0.00

8289.00

14U.04.120.0100.b

Stralo dl usura in conglomeralo bituminoso,
colorato con graniglia di colore rosso, rosato,
provenlenti della {rantumazione di porfidl,
additlvato con ossldl  dl ferro  sinteticl,|
confezionslo con bilume penetrazione >60
dosegglo el 5,0%-6,0%, modificalo con prodott]
chimicl attivanti l'adesione degli Inerli, miscela di
inert! di opportuna granulomelria con aggiunia di
filer &l netura ssfallica, additivi pleslificanti e
ravvivantl la colorazione. Compresa la pulizis
delln  sede, [emulsione blluminosa, lof
spandimenta con vibrofinltricl, la P

con rulll di Idoneo peso. Per spessore
compatlalo: - 30 mm

mg

682,00

16.04

0.06

11,009.68

41.52

Pista ciclablle

somMmanc maq

692.00

692,00

692.00

1U.04.110.0150

Fondazione siradale In misto granulare
stabllizzalo con legante naturale, compresa la
evenluale fomitura del malerali di apporto o la|
vagllalura per  regglungere la  Idonea
granulomelrla, acqua, prove di laboratorio,
lavorazionl e coslippmento dello stralo con
idonee macchine. compresa ognl fomilura
Lavorazione ed onere per dare Il lsvoro complulo
secondo le modalitd prescrilte, misuralo in opera
dopo coslipamento.

mc

4,149.50

2242

0.36

91,766.94

1,493.82

Strada 73cm

sommano me

8209 00

0.50

4149.50

4149.50
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

Sistemazioni superficiali

DIMENSIONI . PREZZ| IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita — = I
P.U. [ lungh. ] largh, | Hipeso Unitario |Sicurezza]  UNITARIO SICUREZZA
Manlo in asfallo colalo per marcispiedi, compresa
6 1U.04.130.0030 |sabbla, iglia, lo sparg lo dells mq 5,486.00 11.60 0.05 63,637.60 274.30
granlglla, spessora medio di 20 mm
lapledi 5486.00 5486.00
SOmmano miq 5486,00
in zona centrale, di pavimentl In clotoli di fiume dal
carregglala, da cm 6-8 a cm 7-10.
Compreso lo scarico e |a movimentaziane, Il (etto
7 1U.04.500.0020 |dl sabbla dello spessare soffice di 10 cm con 400 mq 196.07 65.66 0.26 12,873.96 50.98
kg/m* di cemenlo tipo 32,56 R, la cemila del
cubsttl, gl adi |, la posa a disegno; la
balliture, la bagnatura, I'intasamento con sabbia
dells
rizzala 106,07 196.07
sommanoe mg 198.07
di fondo per eseguito
con calcestruzzo, dosagglo & 150 kg di cemento,
7 | 1U.04.130.0020.b spessore fino & 12 em: - con celcestruzzo maxcm 69,057.00 143 .01 98,751.51 680.57
P In betonl
marclapied| In asfalto 5486.00 12.00 65632.00
marclapledi sotlo loges 268.75 12.00 3225.00
S0MMano maxom 69057.00

Fomllura e posa In orario normale di cordonalura)
relliinea con cordonl in granilo (Baveno,
Montorfano, Sanfedelino) con perti in vista
bocal Comp lo scarico e |la
nell'ambilo del canllere; lo|
8 |1U.04.140.0010.b [scevo, e fondazione ed il rinfianco in| m 1,504,00 B0.B5 1.30 128,674.90 2,072.20
calcesliuzzo ReK = 15 N/mm?, gli adattamentl, |a|
posa a disegno; la pulizla con carico e trasporio
delle macerie a discarica efo a stoccagglo:- tipi B
e C (sez. 30x25 cm circa), retll, a vista -
calcestruzzo +0,045 m¥mf;

Cordoni TIPO B 1584.00 1594.00
sommano m 1694.00

Fomitura e posa In orario normale di cordonatural
rellilinea con cordonl In granilo (Baveno,
Monlorfano, Sanfedellno) con paril In vista
|boccierdate. Compreso lo scarco e la
movimentazione nel'amblic del cantiere; lo
& |[|10U.04.140.0010.c |scavo, la fondszione ed |l rinfiznco In m 885,00 59.35 0.85 53,118.25 850.25
calcestruzzo ReK = 16 N/mm?, gl adattamenti, Ia
posa 8 disegno; la pulizia con carico e F
delle macerie a discerica efo a stoccagglo: - tipl|
D ed E {sez. 27x15 cm circa), relti, & vista -
calcestruzzo +0,03 m¥m|

Cordoni TIPO D 8B5.00 885.00
Cordoni TIPO E 10.00 10.00
sommano m 895.00

Fornltura e posa In orario normale di cordonatura
relllinea con cordoni in granilo (Baveno,
Montorieno, Sanfedelino) con parl In vista
bocclardate. Compreso Jo  scarico e g
movimenlazione nelfambito del cantlere; lo
10 | 1U.04.140.0010.d |scavo, Ia fondezicne ed 1 rinfianco In m 58.00 55,35 0.89 3,210.30 51.62
celcestruzzo ReK = 15 N/mm?, gll adattamentl, la|
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto|
delle macerie a discarica e/o a stoccagglo: - tipl
F e G (sez. 25x12 cm), relll, & visia - calcestruzzo
40,026 m*ml;

Cordonl TIPO F 68.00 58,00
sommano m 58.00
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COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate

Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

Sistemazionl superficiali

N

TARIFFA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

P.U. | lungh. | largh. | Hipeso

Quantita

PREZZI |

IMPORTI

Unitario

Sicurezzal

UNITARIO

SICUREZZA

1U.04.140.0040

Sovrapprezzo alle cordonalure di  qualsiasl|
dimenslone In granito o allro tipo di pietra dura,
per fomitura e posa di cordoni realizzali con|
qualslasi raggio di curvalura. La lavorazione in
curva pud essere limitata alla parle estema vista,
mentre Il bordo Interno che viene interralo pué
essere realizzalo diritto o a poligonale. Questo|
sovrapprezze non & epplicablle alle “curve"|
realizzale con la parle visiaa poligonale con pezzi
dirittl. La misurazione del pezzi In curva # riferita
alio sviluppo della parie In curva visibile. (30 per|
canlo)

16,373.40

4,012.02

0.00

cordolo tipe B
cordolo tipo D
cordolo tipo F
cordalo tipo E

sommano %

160.00
12.80
6.60
34.60

m M M om

82.15
60.30
56.24
60.30

13144.00
771.84
a71.18

2086.38

16373.40

1U.04.250.0070

Palelli dissuascrl in accialo inox AISI 304, finitura

F lato, di 100 mm, sp 3 mm,
peso Indicativo clrca kg 8, con flangla a filo
terreno dlametro 160 mm, altezza cm 80 fuor
terra + 30 cm Interratl; p predi ne
del foro di alloggiamente, siglilalura con doneo
Impasto  dl calcestruzzo, ripristinl  delle
pavimentazionl, pulizia della sede del lavori,
raccolta macerle e trasporio a discarica e/o s
stoccagglo, sbarramenli e segnaletica,

cad

70,00

B2,57

1.33

5,179.90

sommano cad

70

70.00

70.00

1U.06.400.0070

50x2 mm, calandralo con raggio 475 mm, con

|elemento In lamlera d acclalo 5 5 mm per |l

fissagglo dl blciclelle o apposizione di larghe.

Tutte le partl metalliche sono zincate a caldo e

vemiciate con polverl termoindurentl. Fissaggio
tassalll o (nnesillo acrlalo

cad

20,00

156.10

3,122.00

§50.20

Raslrelliere libere zons ingreso slazione

sommano cad

20.00

20.00

20.00

1U.04.150.0080

Pavimento In pletra ariificlale, con colorazions
simile elle pletre naturall (griglo ardesia, porfido|
rose, marrone sanplelrino, ecc.), strato a vista
|composio da polveri e graniglie macinate|
finemente di quarzo slerckdale tedesco, granill e
porfid| jonali, unili a i ad altissi

|resistenza; formalo delle plastrelle 30 x 30 cm,
spessore 4 cm, posale su lelto di malla di
cemenlo; In grado di guldare ipo e non vedenti.

mq

268.76

76.25

1.23

20,492.19

330.56

Con varle simbologle secondo il progetto

sommane mq|

26B.75

268.75

268,75

Totale Sistemazionl superficiali € | 905,555.10 | 7,575.83

TOTALE

913,131.03
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COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84

Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

Segnaletica
DIMENSIONI . PREZZI IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DE| LAVORI Quanilita ; 7 J
P.U. | lungh. ] largh. | H/peso Unitario [Slcurezza]  UNITARIO SICUREZZA
S I i | g con plilura
sparliiraffico fornle  dallimpress, del lipo
premiscel i antisdr , nell
1 1U.05.100.0010 colori previsti dal Regolamento d'aliuazione del mg 575.59 6.14 0.02 3,534.12 11.51
Codice della Streda compreso ogni onere per|
attrezzalure, pulizia delle zone di Implanto.
Passaggl pedonall 7% 0.50 4.00 150.00
Passagglo pedonale piazzale bus 83 250 0.50 103.75
Passaggi clolabill 24 0.50 0.50 6.00
Linee di arresta 10.00 10.00
Passapgl pedonall su clclabile 8 2.50 0.50 10.00
Frecce direzlonall su ciclabile 12 0.75 9.00
Simboli ciclablle 10 0.84 8.40
Aree zabrale 5.00 5.00
Triangoll dare precedenza 45 0.12 540
Striscla conlinua di margine carregglata Sp. 12 103300| o012 123.96
Sirlscla discontinua di margine carregglata Sp. 12 88.00 0.12 10.56
Siriscla continua delimitazione parcheggl Sp. 10 1274.00 0.10 127.40
Striscia continue di separazione corsle Sp.12 51.00 012 6.12
sommano mq 575.69
Fomllura e posa in opera di pall di sostegno In
acclalo zincalo, diamelro 60 mm, dl qualsiasl|
allezza fino & 4,60 m., compreso la formazione|
2 1U.05.220.0010 |dello scavo per la fondazione, la fomitura ed Il cad 60.00 B5.53 0.34 5,001.57 23,46
|getto del calcestruzzo, la posa del palo, II
ripristino della zona Interessala e la pulizla ed
allontanamenrio dl tutti | materiali di risulta.
Palo soslegno segnaletica verticale 69 69.00
sommano cad 60.00
Segnale di quelsiasl forma e di lone con|
pporto in all lato spess. 2,6 mm; In
3 | 1U.05.150.0050.a opera compreso elementl di fissagglo sl mq 36.43 191,38 0.77 6,971.97 28.05
soslegno: - In pellicola di classe 1
cartelll di divieto 55 0.28 15.40
cartelll ciclabile 8 0.13 1.04
cartelll quadratl 30 0.36 10.60
sensi unicl 11 0.25 2.76
Fermata bus 5 0.540 270
pannello Integrativo Madello 5 10 0.052 0.52
pannelio ollagonale 3 0.24D 0.72
pannello integralivo di segnall circolarl 20 0.125 2.50
BOMMAno mgq 3643
Segnale dl gualsiasi forma e dimenslone con|
supporio In alluminlo scalolato spess. 2,5 mm; In
4 [ 10.05.150.0050.b opara compreso alementi di flssaggio  al mq 5.60 22744 091 1,319.15 5.28
sostegno: - In pellicola di classe 2
cartelli di obblige e divieta 15 0.28 4.20
carielli trlangolarl L. 80cm 4 0.40 1.60
cartelll Iriangolari L. 40cm 2 0.08 0.16
F lli integrativi ai segnali triangolari 2 0.22 0.43
sommano mgq 5.80
TOTALE GENERALE € | 17,726.81 68.30
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Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate

COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84

Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

DRENAGGI - SCAVI

DIMENSIONI PREZZ| IMPORTI
N. DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita ~ I ; r—
P.U. [lungh. [ targh. | Hipeso Unitario _[Sicurezza]  UNITARIO | SICUREZZA
STEVO H SUZNe  UNOTgaTa 3 Paretr verca;
esegulto a macchina fino a 3.00 m di profondita,
di materie di qualsiasl natura e I
bag i esclusa la roccla ma)
Inclusi | trovanti o | relitti di murature fino a 0.750|
1 m®, comprese le opere provvisicnall di mc 1,638.12 16.48 0.53 26,996.22 B868.20
segnalazk o p . le sbadacchl
leggere ove occorrentl;
- con carico e tresporio delle {erre ad Implant di
stoccagglo, di recupero o a discarica; esclusi
anard dl emallimant
De 160 LL. da -1,20 & -1,40m 48723 080 170 496.97
De 200 L1. da =1,20 a -1,40m 26066 0.60 1.70 265.87
De 316 L.t da -1,20 8 -1,80m 406.00 0.70 200 568.40
pozzetll phi1000 di tesla 4 2.50 2.50 200 50.00
pozzetil phi1000 intermedi 13 2.50 2.50 220 178.76
|pozzetti phi1000 di coda 3 2.50 2.50 2.50 78.13
sommana mo 1638.12
Armalura di parete di scavo a sezione obbli
eseguita con lavolame o pannell
lli gratie, chioderla ecc., compreso Il nolo, lo|
2 sfrido, fa pordita parziale del all, i di mq 1,918.70 18.03 0.58 34,594.16 1,112.85
per allezze dl armatura fino a 3,00 m: - pl
con tavole o pannelll accoslatl
Plattaforma stradale
De 315 A, da -1,20 @ -1,80m 2 406.00 200 1624.00
De 200 - scarico ramo D 2 1230 200 49.20
pozzetll phi1000 di testa [} 250 200 40.00
pozzelll phl1000 imermed| 26 250 220 143.00
pozzelli ph11000 di coda 10 250 250 62.60
sommano mq 1918.70
Ci a per o
3 smeltimenlo : macere inerti provenienti da| ] 3,112.43 10.57 0.00 32,898.39 0.00
sommatoria delle terre scavate 180 1638.12 31243
sommana 1| 311243
TOTALE GENERALE€ | 94.,488.77 1,981.05
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015
DRENAGGI - NUOVE OPERE

DIMENSIONI , PREZZI IMPORT]
N. TARIFFA DESCRIZIONE DE| LAVORI Quantita e ' —
P.U. | lungh. [ largh. | Hipeso Unitario |Sicurezza] UNITARIO SICUREZZA
Fomliura e posa fubl in PVC compatlo o
strutiurato, per condole di scarico interrale, of
suborizzontell appogglate, con giunil a bicchlere|
ed enello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatural
1 |1C.12.010.0050.c messima permanante 40°, Tubi con classe di m 487.23 12.77 0.21 6,221.93 102.32
rigldita. SN 8 KN/m®. Escluso scavo, plano
appogglo, rinflanco e riemplmento. Diamelro)
estemo (De) e spessore (s):
-De 160-8=4,7
Parchegglo auto 147.94 147.94
Plazzale stazione 26066 260.66
Carregglala stradale 7863 78.63
sommano m 487.23
Fornilura e posa lubl In PVC compatio o
par | di scarlco Iy o|
suborizzonlali appogglale, con giunti a blcchlare
ed enello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosse mallone RAL 8023, Temperatural
2 [1C.12.010.0050.d massima permanente 40°. Tubl con classe di m 279.00 17.32 0.28 4,852.28 7812
rgidita SN B8 KN/m®. Escluso scavo, plano
appogglo, rinflanco e riemplmento. Diamelro)
(De) e sp (s)
-De200-s=58
Parchegglo auto 196.00 196.00
Plazzale slazione 83.00 83.00
sommano m 279.00
i LY
slrulturalo, per condolte di scarico Interrate, of
suborizzonlall appoggiate, con giunti a blcchlere)
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso matione RAL 8023, Temperatura
3 |1C.12.010.0050.9 massima permanente 40°. Tubl con classe di m 406.00 56.49 0.99 22,934.94 369.46
rigidia SN 8 KN/m*. Escluso scavo, plano|
appogglo, i e rlempl . Di |
estemo (Da) e spessore (s):
Ded0l.s=117
Parcheggio aulo 272.00 272,00
Plazzale stazione 134.00 134.00
sommano m 406.00
lempimento 0 8Gavo e ninflanco (ubazion
con cal I da miscel
4 11U.01.110.0080.b [cementizie sutolivellanl con agglunta di additivi mc 3B1.57 80.35 2.18 34,474.85 B31.82
|, con R'CK = 1 -2 N/mm?; eseguito: -
8
De 160 487.23 0.60 0.50 146.17
a detrarme tubazione 1 487 23 D 0064 314 278
De 200 278.00 0.60 0.50 83.70
» datraire tubazion i 279 00 001 314 B 76
De 400 408 .00 0.70 0.70 198.94
a delrarre lubazion 1 406 00 | 00225 3 14 2868
sommano mc 381,57
TONUTE € POSE T Opera —ar P
prefabbri in cal della di lone|
Intema di cm 45x45, complete di chiusho o
solettina In calceslruzzo, compreso scavo e
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
§ |1C.12.610.0130.b e qualsiasi allra operazione i cad 145.00 94.85 1.82 13,753.25 220.40
per dare l'opera finlla, con le seguenll
caratleristiche:
- pozzello con fondo pliy un anellc da em 50 di
prolunga e chiusino, allezza cm 105 circa
Parchegglo aulo 66 66.00
Piazzale stazione 53 53.00
Carregglala stradale 26 26.00
sommano cad 145.00
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

DRENAGGI - NUOVE OPERE
DIMENSIONI PREZZ| IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita - —— I - -
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unitario [Sicurezza]  UNITARIO SICUREZZA
FOTMUTE & PoSE T Opera —Or— Pozzem
prefabbricalo in calcestruzzo della dimensione|
Intena di cm 45x45, completo di chiusino of
solettine In calcestruzzo, compreso scavo e
rinterro, la formaziona del fondo di appogglo, le|
6 |1C.12.610.0130.c slgillature e q alira of N L cad 29.00 122.51 1.97 3,552.79 57.13
per dare lopera finita, con le seguentl
caralterisliche:
- pozzello con fondo piis due enelli da cm 60 di
achlusinn sllarza cm 150 pirea
Parchegglo aulo 13 13.00
Plazzale stazione ] 9.00
Carregglala stradale 7 7.00
sommano cad 20,00
Fomltura @ pose In opera di griglle quadrate
concava, in ghlsa sferoidale, da parchegglo,
classe C260, luce 450 x 450 mm, allezza 38 mm,
peso 34,10 kg, a norme UNI EN124, Inclusa |a|
7 1U,04.180.0050 | { la formeziene del plano di posa cad 174.00 104,70 1.68 18,217.80 292.32
con idonea mella anche a presa rapida, la posa
del telalo e del relalivo coperchlo, gli sbarrament]
e la segnalelica, e qualsiasi allra allivitd
ria per I coniph P
cadlloie 174 174.00
sommeno cad 174.00
I
g di per pozzettl di
raccordo, Ispezione o raccolla, compreso |l
I di fi ed Il raccordo delle)
a8 |1c.12.610.0010.0 wbazionl, escluso scavo e relnterro; con cad 22,00 203.20 3.28 4,470,40 .72
dimensionl:
- Interno 100x100 cm, h = 100 cm (estemo
120x120 con\ - pasn ko 1300
Pozzelll clrcolard 21000 - per analogla
Parchegglo auto 15 16.00
Piazzale stazlone 7 7.00
sommano cad 22.00
F
senza fondo (o pozzelll senza fondo) in
conglomerato di cemenlo per pozzeil di
raccordo, Ispezione © raccolla, compreso |l
] 1C.12.610.0020.1 raccordo delle lubazionl, escluso scavo el cad 22.00 103.07 1.66 2,267.54 36.52
reinterro; con dimensioni:
- Intemo 100x10D0 cm, h = 60 cm (estemo
Pozzelll circolar @1000 - per analogla
Parcheggio aulo
h=1,65m 6 6.00
h=1,70m ] 9.00
Piazzale stazlone
h=1,65m 3 3.00
h=1,70m 4 4.00
sommano cad 22.00
Fomitura e posa In opera di chiusinl rolondl da
carregglala a traffico medio, In ghisa sferoidale,
classe D400, & nome UNI EN 124, con|
guamizione In elast perchio i |
altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la
formazlone del plano di posa con idonea malla
10 |1U.04.160.0040.2 anche a presa raplda, Ia posa del felalo e del cad 22.00 136.69 220 3,007.18 48.40
(L) coperchio, gll sb i e g
segnalelica, e qualslasi allra attivitA necessaria
per || completamento dell'opera. Nel seguenti tipl:
- lelaio rolondo, luce netla @ 600 mm. peso 57 kg
Parchaggio aule 15 16.00
Piazzale stazione T 7.00
sommano cad 22.00
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COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015
DRENAGGI - NUOVE OPERE
DIMENSIONI PREZZ| | IMPORTI
i TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI antita
; P.U. | lungh. | targh. | Hipeso e Unitario |Slcurezzal UNITARIO SICUREZZA
Fol
chius e sifonl Firenze orizzontali, per tubi in PVC
(rif. 10.12.010.0020, 0030, 0040, 0050),
| o o strutiurato, per condotte di scari
11 |1c.12010.0130.8 [P LG4, Gon QNI & Sheioie Ryl cad 174.00 38.80 0.63 6,768.60 109,62
elastomerico. Diametro estemo (De) e spessore|
(prt 180 .e=32
Parchegglo auta 79 79.00
Plazzale stazione 62 62,00
Camregglata siradale 3 33.00
sommano cad 174.00
ATETTo aF CAvl con mMezzi meccanicl con canco,
trasporic e scarico 8l luogo  d'implego,
12 | 1c.02.350.0010. :P;;"::‘I":;:n:::fr:'ﬂ::r‘i’c;;'"“ na: guperior me 1,153.65 13.21 0.42 1523072 484.53
- con maleriall per rilevali slradali provenlenti|
Al 2
Sommeatoria terre scavate 1638.12 1638.12
& delrarre tubazioni con rinfianco 1 420 81 428 81
a detrarre pozzetii phi 1000 di lesia) 7 1.40 1.40 200 274
8 datramre pozzeiti phl 1000 Intermed 2 I 4 140 220 862
@ detrarme porzatti phi 1000) 4 140 140 2 50 -19.60
$OMmano mc, 1163.65
TOTALE GENERALE € | 135,741.28 2,702.36
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COMUNE DI MILANO
PIl RUBATTINO 84

Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate

Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - OPERE CIVILI

Listino 2014

N.

TARIFFA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI Quantita

P.U. | lungh. | largh. I H/peso

PREZZI |

IMPORTI

Unitario

Sicurezzal

UNITARIO

SICUREZZA

1C.02.100.0040.a

SCAVO K SEZIUNE

POZZETTI DI DERIVAZIONE
Scavo a sezione obbligala a pareti verticall,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita,
di malerie di qualsiasl nalura e consistenza,
asclulle, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma
inclusi 1 trovanti o | relitti di muralure fino a 0.750
m’, comprese le opere provvisionall di
segnalazione e prolezione, le sbadacchialure
Isggere ove occorrenti:

con. it Wambilo.dal

UBBLIGATA PER|

me 15.62

11.05

0.35

172.60

547

sommano mo

62

0.60 0.60 070 15,62

1562

1C.02.100.0040.2

aLAVLY [} SEZIUONT
FONDAZIONE PER PLINTI
Scavn a sezione obbligala a pareli verlicali,
esegulto a macching fino a 3.00 m di profondita,
di materie di qualsiasi nalura e consislenzs,
asciulle, bagnale, melmose, esclusa la roccia ma
inclusl | trovanli o i relitti di muralure fino a 0.750
m’, comprese le opere provvisionall di
segnalazione e protezione, le sbadacchialure
leggere ove occarrentl,

UBBLIGRTA T

nallambiin dal (1

me 32.00

11.05

0.35

353,60

11.20

Plinti per pali h 8,00m

sommano mc

50

0.80 0.80 1.00 32.00

3200

1C.02.100.0040.a

SLAvL Ea) SELIUNC UBOLITOATA L=}
FONDAZIOME PER POSA CAVIDOTTI
Scavo a sezione obbligata a pareti verlicali,

|eseguila a macchina fino & 3.00 m di profondila,

di malerie di qualsiasl nalura e consistenza,
asclutte, bagnale, melmose, esclusa la roccia ma
inclusi | trovanti o | relilli di murature fino a 0.750)
m?, comprese le opere provvisionali di

g e pr le Ire
leggere ove occorrenti:

con catben lla palfambila dal i

me 477.30

11.05

0.35

527417

167.06

Tratlo stradale cavidollo 2 lubi - llluminazione
pedonale

Derivazione per pali h 8,00m

sommano me|

50

1060.00 0.50 0.86 455.680

1.00 088 21.50

477.30

1C.12.610.0020.d

FORNTTORA E POSA UTPUZZETITOTCINER
Fornllure @ posa In opera di anella di prolunga
senza fondo (o pozzelli senza fondo) In
conglomeralo  di cemenlo per pozzetli di
raccordo, ispezione o raccolla, compreso |l
raccordo delle tubazionl, escluso scavo e
reinlerro; can dimensioni:

- Intermo 45x45 cm, h = 30 om (eslerno 67x57
eml. nesa ko 76

cad 124.00

13.32

0.21

1,651.68

26.04

sommano cad.

@
~

200 124.00

124.00

1C.12.150.0040.9

F o 3 Lin
corfugalo  in  Polietlene, a daoppia parele,
corugata esterna e liscia inlerna, con manicollo
di giunzione, dotato di tirafilo Incorparalo.
Conforme alle norme CEl EN  50086-1-2-
4.Escluso scavo, piano appogglo, rinflanco e
riempimento, Diamelro eslemo

(Ded e diametin intemo (Dik-Ne 125 - Di 107

m 2,270.00

6.39

14,505.30

227.00

Cavidotli

Derivazione per pali h 8,00m

sommano m

1060 00 2120.00

3.00 150.00

2270.00

1C.04.050.0010 b

GETTU WAGRUNE SUTTOFONDAZICNT

Sottofondazionl  in  conplomeraln  cemenlizio

realizzale mediante gelto, con l'ausilio dl gru o
Isiasl allro mezzo di movimentazione, di

calcesiruzzo  confezionate  in implanlo  di
belonaggio, con cemento 326 R ed ineri ad
assorlimenlo  granulomelrico  adegualo  allal
particolare deslinazione del getlo; resislenza:

- Rek = 20 N/mnv’ - esposizione X0 - consislenza
o3

me 116.00

116.80

0.94

13,548.80

109.04

Cavidotti
Derivazione per pall h 8,00m

SOMMano me

50

1060 .00 0.50 020

020

106.00

1 on 1.00 10.00

16.00
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COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate

Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

LIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - OPERE CIVILI

Listino 2014

N.

TARIFFA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSION|

P.U ] Iungh.l largh, | Hipeso

Quantila

PREZZ|

IMPORTI

Unitario |Sicurezza

UNITARIO

SICUREZZA

1C.04.100.0010

GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE
Fondazionl non ammale in  congl
cemenlizio realizzale mediante

getlo, con l'ausilio di gru o qualsiasi allro mezzo
di movimenlazione, di

calceslruzzo  confezionalo in  impianto  di
belonaggio, con inedi ad assorlimento|
granulomelrico  adeguate  alla  particolare
deslinazione del gello,compresa vibralura,
esclusl | casser; resislenza C16/20 - esposizione
X0 - i S3

me

3z.00

123.66

0.99

3,957.12

3l1.68

Per plinto pali h 8Bm

sommano me

50

D.eo

0.B0

1.00

32.00

32,00

1U.04.170,0040.d

|parcheggio @ bordo strada, classe © 250,
fcertificali @ norma UNIEN 124,

T T OO T OO DT GO
Fornitura e posa In opera di ehiusini quadrall in
ghlsa lamellare perlilice, da

con marchlo qualitd UNI, coperchic con sislema

enli-rislagno acqua. Inclusa

la movimenlazione, la formazione del plano di

posa con donea malla anche

a presa rapida, la posa del telaio e del relaliva

caperchio, gli sbarramenli e

|a segnalelica, e qualsiasi altra aliivita necessaria

per il completamento

dell'opera. Nei seguenti lipi- luce 450 x 450 mm,
" 2r e

cad

62.00

106.81

6,622.22

106.64

sommano cad,

62

62.00

62,00

1C.02 350.0010.f

Rinterre di seavi con mezzi meccanicl con carico,
trasporio e scarlco al

luogo d'implego, spianamenli e costipazione a
sirali non superiori & 50 cm, bagnalura e ricarichi:;
con maleriali per rilevati stradall provenienti
anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

me

321,90

1321

0.42

4,252.30

135.20

Cavidolli

Derivazione per pali h &,00m

sommanoe me

1060 00

100

0.50

050

0.58

0.58

307.40

14.50

321.90

1C.04.400.0010.8

Casseforme per gelli in calceslruzzo, esegulte
fino a 4,50 m dal planod‘appoggio, con impiege di
pannelli di legno lamellare, compresearmature di
soslegno, disarmanle, manutenzione e disarmo:-
por fondazioni, plinti, trayi rovesce, platee

mq

160.00

16,93

0.14

2,708.80

2240

pali hBm
sommano mq

100

1.60

1.00

160.00

160,00

1E.02.040.0020.f

CAVO UNIFULARE  FLESSIBILE U R
ISOLATO FG(Q)R SEZIONE 1x16 mmg
Cavo unipolare llessibile di rame isolalo con

gomma EPR ad allo module e gusina in PVC
speciale, qualitd R2 non propagante lincendio, a
norme CEI 20-22 |I, a contenula emissione di gas
corrosivi a norma CEl 20-37 |, lipo FG7(O)R efo
RGUOIR sezinns 16 mm?

4,664.00

2,68

0.02

12,499.52

93.28

sommano m

1060

110

4.00

4664.00

4664 .00

1E.02.040.0030.b

CAVIECETTRICT

Cavo bipolare fiessibile 0.6/1 kV di rame Isolalo
con gomma HEPR ad allo modulo & guaina in
PVC  speciale qualtd Rz, non propagante
lincendio, a narme CEl 20-22 I, a contenuta,
emissione di gas corrosivl @ norma CE! 20-37 I,
tipo FG7OR e/o RGTOR

=242 B mm?

605.00

1.89

0.02

1,203.95

12.10

pali hBm

spmmano m

1.10

11.00

605.00

605.00

1E.06.050.0010.rp

Pali - ollaponale, lunghozza B m, complelo di|

24.00

ar4.00

30

8,976.00

7224

doppio sbraccio da 1,26 m

palo h 8m

sommano cad

24

24.00

24.00
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COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84

Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - OPERE CIVILI

Listino 2014

DIMENSIONI o PREZZI IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantila — :
P.U. [lungh. | largh. | Hipeso Unitario  |Sicurezza]  UNITARIO SICUREZZA
Fomilura € posa i Opeéra dl Jopplo corpo|
lluminante su palo con allezza 6 m 1.1.; compreso
posa ed allaccio fino alla morselliera degli
13 PADIAIL apparecchi  su  dopplo braccio palo  per| cad 24,00 1,367.96 19.74 32,831.05 473.76
fllurninazione pedonale e slradale lipo ITALO 1
OF3 STW 4,3_ 2M CL Il DAC_DF 29,5 W A2A
{per analoalah
palo h Bm 24 24.00
sommano cad 24.00
Pali - cltagonale, lunghezza B m, complelo di
14 | 1E.06.050.0010.9 sbracclo semolice da 1.25 m cad 26,00 353.18 2,84 9,182.68 73.84
palo hBm 26 26.00
sommano cad 26.00
Tornilura e posa In opera di Corpo uminante su|
palo con ellezza B m [L: compresn posa ed|
allaccio fino alla morsetliera di un apparecchio
16 PADZAIL lesta palo per illuminazione pedonale e stradale| ced 2800 88677 gt 22,633.90 92520
lipo ITALO 1 OF 3 STW 4.50_4M CL Il DAC_DP
76.5 W AZA (nar analonia)
pato hBm 6 26.00
sommano cad 26.00
16 p.a.d9.20.20 GLINZIONS LINEREALG MUEROLA) cad, 50.00 45.78 1.37 2,289.00 6B.50
Kil di giunzione linea palo (muffola); in opera.
50 50.00
sommano cad. 50.00
Conlerimenlo =z discarica aulorizzata per |Io|
17 1C,27.050,0010 [smalti lo : ie inedi provenienti da 1 897.35 10.57 0.00 10,541.99 0.00
demolizioni, imozioni, scavl
sommaloria delle terre scavale| 1.90 624.92 997.35
sommana | 997.35
TOTALE GENERALE € [ 153,106.68 1,960.65
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO O DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015
RETE ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI - SCAVI E OPERE PROVVISIONALI

DIMENSIONI . PREZZI IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita — - I - —
P.U. | tungh. | largh. | Hipeso Unitario |Sicurezza]  UNITARIO SICUREZZA
esegullo @ macchina fino a 3.00 m di pmfondllﬁ:
dl materie dl qualsiasi nalura e consl
Bsciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccla mal
inclusi I trovanti o | relitti di murature fino a 0.750
1 [1C.02.100.0040.b jm’, comprese le opere provvisionall di me 647.49 16.48 0.53 10,670.64 343147
e p lo sbadacchl
leggere ove occorrenti;
- con carlco e trasporto delle lerre ed Implantl di
sloccaggio, dl recupero o & discarica; esclus|
anaddl
polifora di progetto n.16 tubl 244.00 0.90 258 565.47
n.1 allraversameni0 28.00 0.90 2,62 66.02
allargamento per lavorazionl innesto reti esistentl 2 2.00 2.00 200 16.00
sommano mg 647.49

Scavo a sezione obbligala a parell verticali,
leseguito @ macchina per una profondila)
superiore a 3,00 m, dl malerle di qualsfasl nalura
e consistenze, asciutte, bagnale, melmose,
esclusa la mecla ma Inclusi | Irovanti o | relity di
2 [1C.02.100.0050.b [murature fino & 0.750 m®, comprese le opera mc 319,87 10.58 0.63 6,263.05 201.52
provvisionall di sepnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrentl;

- con carico e trasporio delle terre ad Implanti di|
stoccagglo, di recupero o a discarica; esclusi
eventuall oneri di smaltimento.

P01 - P02- P03- P04 4 480 280 420 225.79

camerella PO5- POB 2 480 2.80 350 94,08
SOMMBN0 M 318.87

/Armatura di parete di scavo a sezione obbligala, . )

con tavol o pannelll metallici, : 3

graffe, chloderia ecc., Il nolo, lo| 1
3 |1€.02.300.0010.a | sfrido, I perdila parzlale del mslurlu!l Il disarmo, & mg 1,435.32 18.03 0.58 25,B78.82 B32.49

per altezze di armalura fino & 3,00 m: - complela) s

'con tavole o pannelll accostali

interramento lesta polifora Ipotizzalo -1,50m dal
p.c.
2 244.00 258 1258.60
n.1 allraversamento 2 28.00 262 146.72
Il per fonl Innesto reti esl | B 200 200 32.00
sommano mq 1435.32

Armalura di parele d] scavo generale esegulla

con lavolame accostato, puntelll, graffe, chloderla)
4 |1C.02.300.0020.a [acc., compreso | nolo, lo sfrido, la perdila mgq 361.76 31.142 1.00 11,267.97 361.76
parziale dl materiali, Il disarmo:

Ite P01 - PO2- P03- PO4 B 480 420 161.28

L] 280 420 94.08
camerelta PO5- POB 4 4.80 350 67.20
4 280 aso 38.20

sommano mq 36176

CDnI'aﬂmnnE ® dlscance aulonzzala per In
§ |1C.27.050.0100.a rie inertl pi t 1,837.98 10.57 0.00 19,427 45 0.00
! vl
sommaloria delle ferre scavate B67.36 1.80 1837.88
sommano 1837.98

TOTALE GENERALE € | 73,497.93 | 173804
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84

Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate

Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

RETE ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI - NUOVE OPERE

Pagina 18

DIMENSIONI , PREZZ| IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DE| LAVORI Quantita - l —
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unitario [Sicurezza| UNITARIO SICUREZZA
F
corrugato In  Polietilene, a doppla parete,
corrugela esterna e liscla Interna, con I
di giunzione, dotalo di tirafilo incorporato.
1 | 1C12.150.00400 o e e alle nome CE] EN S0086-1-2-4. m 4,240.00 9.06 0.15 38,414.40 636.00
Escluso scavo, plano appogglo, rinflance e
riempimento. Diametro estemno (De) e di
Inlamo (DI
polifora n, 16 tubl 16 244,00 3904.00
n.1 allraversament! iz 28.00 336.00
sommano m 4240.00
realizzale mediante gello, con l'ausllio di gru o
qualsiasl aliro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo  confezionalo In  Implanto  di
2 |1c.o4.050.0010.8 belonagglo, con cemento 32.5 R ed inerti ad mc 141.87 11147 0.80 15,814,25 127.68
assorlimento  granulometrico  edeguato  alla
pariicolare d del gatio;
- 012015 - X0- Sim
infi tubazioni
polifora n, 16 tubl 24400 0.80 0.90 197.64
n.1 altraversamenti 1 2800 0.980 0.80 22,68
o detrarra lubazioni 16 244 00 00064 314 78.45
BOMMano mc| 141.87
realizzate mediante gello, con l'eusliio di gru of
qualsiasl asltro mezzo di movimentazione, di
in  Impl di
3 |1C.04.050.0010.8 betonagglo, can cemento 32.5 R ed Inertl ad me B.06 11147 0.80 888.45 7.25
assorimento  granulometrico  adeguato  alla)
particolare destinazione del getlo;
£12145 Iz 1 Sim
magrone di fondazione camerelte
n. 6 camerelle 4,00x2,00m B 4.80 2.80 0.10 B.06
sommano me; 8.06
Fondazionl armate in conglomerata cementizio)
(plinti, travl rovesce, plates), realizzal
getto, con l'ausllio di gru o qualsiasi aliro mezzo|
di mavi I di cal izzo confezi
In implanto di bstonegglo, con inerti ad
4 |1C.04.150.0010.a il 1 granul tri alla) me 20.98 138,73 112 2,810.56 23.50
particolare destinazione del gette e dl
massimo degll stessi par a 31,5 mm, P
|a vibralura, esclusi | casserl ed Il ferro; resistenza
- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza|
S3
n. 6 camerelle 4,00x2,00x2,00m ;] 480 260 0.30 21.53
a detrarre pozzstli di eggaltamento £ 0 5¢ 055 030 0.54
SOMmMano mc| 20.98
BT g anw
enlro e fuori lerra, realizzate mediante gello, con|
l'auslio di gru o qualsiasi allro mezzo di
I i di cal In
implanto di betonagglo, con inerti ad assortimenlol
pranulometrco  adeguato  ella  particolare|
5 |1C.04.250.0010.8 deslinazlone del gello e diamelro massimo degl mo 36.84 154,32 1.24 65,685.15 45,68
slessl| pari a 31,6 mm, per spessorl non Inferiori a|
17 om, compresa la vibratura, esclusl ferro e|
casserl; resislenza
- C265/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza
Sa
n. 6 camerette 4,00x2,00x2,00m [} 460 0.30 2.00 16.56
6 2.00 0.30 2.00 7.20
a detrarre loromelrie
camareila P01 -P6 polifora 16 lubi 12 03 110 2 dE
n.6 torrinl 2,25x0,75x1,00m
camerelle P01 - PO6 12 285 0.3 1.20 12.31
12 0.76 030 120 324
Sommanc me 36.84




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015
RETE ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI - NUOVE OPERE

COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate

Piazza Monte Titano

DIMENSIONI PREZZ| IMPORTI
N. DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita I
P.U. [ lungh. ] largh. | Hipeso Unltarlo _[Sicurezza] UNITARIO SICUREZZA
Strullure armele In conglomerato cementlziol
(pllastri, travl, corree, solette, murelure di vani
scala @ ascensorl) realizzate mediante getio, con
leusilio di gru o qualsiasl alto mezzo d
i di fezl In
Impl dib gglo, con Inerli ad
B granulometrico  adeguato  alla  parlicolare] o 1849 o477 1.2 3,046.60 14
dest del gello e dismetro massimo degli
stess| pari & 31,5 mm, per spessori non Inferiori &
17 em, compresa la vibratura, esclusl ferro ¢
casserl; resislenza - C25/30 - esposizione XC1 o
XC2 - consistenza 3
n. 6 cameretie 4,00x2,00x2,00m 6 4.60 260 0.30 21.53
a detrare forometia torrni E 078 D30 -3.04
sommanc mo 18.49
asselorme per gelll in calceslruzzo, esegulle
fino & 4,50 m dal plano d'appoggio, con implego
di pannelli di legno lamellare, comprese
7 di sostegno, disarmante, manutenzione e mq 2.5 16.03 0.14 364.50 0
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,
nlalee
n. 6 cameretle 4,00x2,00x2,00m L] 480 260 0.30 21,53
sommeano mq 21.53
Cagseforme per gatll In calcesiruzzo, eseguite
fino & 4,50 m dal plano d'appoggio, con Implego|
di pannelll di legno lamellare, comprese armalure
8 di sostegno, disarmante, manulenzione e mq gas 10.86 0.16 7,206,656 st
disarmo; - per muralure di cantinalo ed in
elevazione, di qualsiesl sapessore
n. 3 camerelle 4,00x2,00x2,00m
| esterni 12 480 2.30 126.96
12 260 230 71.76
casser Internl 12 4.00 2.00 96.00
12 200 200 48.00
foromelrie
cameretia P01-POE polifora 16 fubl 13 470 0.30 18.33
BOMmMAano mq 361,05
|Casseforme per gelti In calcesiruzzo, esegulte)
fino @ 4,50 m dal plano d'appogglo, con Implego)
] di pannelll di legno lamellare, comprese armature mq 48.00 21.43 017 1,028.64 816
dl gno, di mant k e
disarmo: - orizzonlall per solette plene
n. 6 cameretio 4,00x2,00x2,00m ] 4.00 2.00 48.00
sommano mg 48.00
Accialo tondo In bame nervale per
armato con caratleristiche rispendenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sislemi di controlio
10 dl produzione In stablimente di cul al kg 8,580.40 1.43 0.01 13,714.27 05.80
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione,
posa, sfrido, legalure; qualita: - B450C
Valulato come Incidenza a mc di cls 6 120.00 13.32 9590.40
sommano kg, 9590.40
It p , con inerti normali, da|
Intonacare, colore griglo, dimensioni nominali 40|
% 20 0 50 % 20 cm. Compresl: | pezzl speclali per
1" spalle, vollini, fissaggl, la malta di classe iz 498 2N 0.51 159.41 254
adeguats, | plenl di lavoro Inteml; esclusi
Imigidimenti da conteggiarsi @ parte se necessari;
spess om 20
predisposizioni eventuall allacel fuluri 3 1.00 1.00 3.00
cameretta PO{ 6 120 0.95 6.84
detrarre polifora 16 tubil £ 080 4 66
sommano maq| 4,98
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COMUNE DI MILANO
Pl RUBATTINO 84

Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate

Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANQ ANNO 2015

RETE ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI - NUOVE OPERE

DIMENSIONI ; PREZZ| IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita - = I =
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unitario _[Sicurezzal  UNITARIO SICUREZZA
i
e verlicall, wslllullo da rinzafio ldonec ove
opporluno, con ruslico In melta bastarda o a base|
12 1C.07.120.0040 di leganil serel o Kiraulicl ed amicclalura In mq 120.18 23.67 0.38 2,844.68 45,67
stabliilura di calce idrata o di cemento, esclusi |
n. 3 camerelte 4,00x2,00x2,00m ] 4.00 2.00 48.00
L] 200 2.00 24,00
torrini 12 225 120 32,40
12 0.76 120 10.80
Intonaco su murature In blocchl - vedi voce)
precedente 4% 483
sommanc mq 12018
lepemaaﬁﬂ‘im‘z [one a1 muri conlm[srm con
a in due
13 | 1C.13.400.0050 |manl; compresa pr-paraziunu del supporlo con| mg 221,48 7.32 0.23 1,621.23 §0.94
pulizia da polvers, grassl, oli, rasatura del nidi di
n. 6 cameretle 4,00x2,00x2,00m 6 460 260 71.76
] 280 260 40,56
solella superiore 6 480 280 71.76
a datrarre loring 6 2.85 135 23.08
torrini 12 285 120 41.04
12 135 120 19.44
sommano mq 22148
TOTITUrE & PUSE 1T Opere T CIOsT moaaam
ghisa sferoidale da caregglata a traffico intenso,
classe D400, a norme UNI EN 124, con coperchl
a duppk: triangolo, compresl lelal. Inclusa Ig|
e, la f lone del plano di posa
14 {1U.04.160.0030.c l:on Idonea malla anche & presa raplda, la posa cad 6.00 1,373.32 22.06 8,239.92 132.36
del telalo e del refativo caperchlo, gli sbarrament|
e la ugnal'uﬁca e qualelasi altra allivita)
la per Il cc lo dell'opera. Nel
| tipk: - luce 2250 x 750 mm, sel coperchl,|
naca ABE L
n. 6 camerelte 4,00x2,00x2,00m ] 6.00
sommano cad 6.00
‘omiiura e posa In opera di Ane n iondo In
gl cemenio per pozzell di
. lepezi o raccolta, compreso |
15 | 1C.12.610.0010.c |cal uzzo dl sotiofondo ed |l lo dellg, cad 6.00 30.15 0.61 228.90 3.66
lubazionl, escluso scavo e relnlerro; con
dimensioni: - Interno 45x45 cm, h = 45 cm|
= 4
n6 te - pozzattl dl agg 6 8.00
sommano cad 6.00
Fomitura & posa in opera di grigllato tipo pressalo
in acclalo zincato a caldo in pannelli bordall
completl di telaio, per pozzetti, bocche di lupo,
intercapedini, canalelte e simlll. Inclusa la
16 | 1U.04.220.0020 |movimenlazione, la formazione del plano di posa mg 1.82 489.69 7.87 B91.24 14,32
con Idonea malta anche & presa rapida, la posa|
del lelaio e de! relalivo coperchlo, gli sbarramenti
e la segnalelica, e qualsiasl alira attivitd)
ia per il compl dell'opera,
n, 6 camerelle - pozzelli di aggollamenta 6 0.55 0.65 1.82
sommano mq 182
nlerrc scavl con mezzi meccanicl con carco,
Ira!pnﬂo e scarico al luogo d'implego,
& coslip 1e a strall non rorl
17 | 1€.02.350,0010.¢ o ED em, bagnalura @ ricarichl: me 619.91 13.21 0.42 8,189.01 260.36
- con maleriali per rilevall stradafi provenienli
ancha da d delting MC 01
‘Sommaloria delle terre scavale 967.38 967.36
1 dalr i cam § ¥ 30 60 ¥3.2¢
13 | 20 }
i [ 1 1 0
v o lumi polifor 1 44 0 ) 80 ) 107 B4
J R} nan [1R: 45 36
SOMMano mo 619.91
TOTALE GENERALE€ | 111,257.75 1,539.21
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84

Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore
stazione di Lambrate Piazza Monte Titano

Computo metrico estimativo - Listino del Comune di Milano anno 2008

Fognatura
N | TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI SN N Quantita Proee RS
P.U. | lungh. [ largh. | Hipeso Unitario | Sicurezza OPERE | siCuREzza
DEMOLIZIONI E SCAVI
Scavo a sezione obbligala a pareti verticall,
lto a macchina fino 8 3.00 m di profondila,
di materie di qualsiasl natlura & consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esciusa la roccla ma
1 ]1€.02.100.0040.a [inclusi | trovanti o | relilti di murature fino & 0.750| mec 1,782,03 11.00 0.35 19,602.33 §23.71
m?, comprese le opere provvisionali d
segnalazione e protezione, le sbadacchiature|
leggere ove occorrentl: - con carico e deposito)
nelfambilo del cantlere.
altezza madia di scavo 3 m
Nuovo collettore DN1200 36.00 250 250 225.00
25.00 250 250 166.25
26.00 2.50 250 162.50
31.00 250 250 193.75
31.00 250 250 193.756
24.00 2.50 250 150.00
38.00 250 2.50 237.50
21.00 250 250 131.25
20.00 250 260 125.00
camerette dl progetto
P3-P6-PB 3 210 27 3.00 61.03
P4-P6-P7-P8 4 210 270 3.00 68.04
P1-P2 2 250 450 3.00 67.60
P10 220 310 300 20.46
sommano mc 1782.03
Armalura di parele dl scavo generale eseguita
con tavolame accoslalo, puntelll, graffe, chioderia
2 |1C.02.300.0020.b Jecc., compreso |l nolo, lo sfrido, la perdita parziale mq 1,744.19 42.80 137 74,851.33 2,389.54
di materiall, Il disarmo: - per allezza da 4,01 8
6,00 m
allezza media di scavo 3 m
Nuovo collettore DN1200 2 36 .00 2.80 201.60
2 25.00 280 140.00
2 26.00 280 145.60
2 31.00 280 173.60
2 31.00 280 173.60
2 24.00 280 134.40
2 38.00 280 212.80
2 21.00 280 117.60
2 2000 2.80 112.00
camerstie di progelto
P3-P5-P3 3 9.60 a2 92.16
P4- P6 - PT - PB 4 9.60 a2 122.88
P1-P2 2 1313 320 84,03
P10 10.60 3.20 33.92
sommano mq 174419
Carico, trasporto @ conferimento dsl terreno con|
¥ | conipicay [P SER 1TO000 e gt d i ' 519,45 2427 073 12,608.01 am.24
E/O ART. 208 D. LGS. 152/2006
1/3 del volume scavato 1.80 594.01 1069.22
bt 1/3 del rinterio i i 306 43 548 17
sommano { 519.45
€106,861.67 | €3,391.49
Sub-Totale Demolizioni e scavi € 110,253.16
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Computo metrico estimativo - Listino del Comune di Milano anno 2008

Fognatura
DIMENSIONI Prezzi
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita — - L mtidhe)
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unitario | Sicurezza OPERE | sicurRezza
OPERE FOGNATURA
Riempimento fondo scave e rinfianco lubazioni
il con call 1220, poslo da miscel
4 [1U.01.110.0060.b [cemenlizle autolivellanti con agglunta di additivi me 345.24 20.31 217 31,178.62 T48.17
schlumogenl, con R'CK = 1 -2 Nimm?; eseguilo: -|
in trincea
selletta di posa, sez. = 1,40 mq
Nuovo collettore DN1200
3540 1.40 49,66
24.40 1.40 34186
2540 1.40 35.56
30.40 140 4256
3040 1.40 42.56
2340 140 32.76
37.40 1.40 52.36
20.40 140 28.56
19.40 1.40 27.16 .
sommano mc 345.24
Fomltura e posa in opera di tubl circolarl per|
condolti dl fognatura In c.a. con amalure
eletirosaldate In acclalo da 800 N/mm? (dopple|
per DN > 1600), con Incastro & bicchiere sino al
DN 1200, prodolll secondo i melodo della)
pressione radiale (turb ifugati) e con
incasiro a % spessore sino al DN 2200, prodotll
secondo |l metodo delia compressione radiale of
della radiale (vibr p ), avenli
6 1C.12.080.0020.1 classe dl reslstenza 135 KN/m®, dotall di m 252.00 188.83 118 50,105.16 B03.88
guamizione a cusplde conforme alla norma UNI
EN 681-1 premontata sul maschlo atta a garantire|
la perfetta tenute con llincastro del pezzl previa)
spalmalura dl idonec lubrificante sulla femmina. |
tubl saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916
e UNI B981-5. Diametro nominale interno (DN) e|
peso indicslivo el m (p): - DN 1.200 - p = 1.500|
kg/m
traccla nuove condolle @ 1200 36,00 36.00
25.00 25.00
26.00 26.00
31.00 31.00
31.00 31.00
24,00 24.00
38.00 38.00
21.00 21.00
20.00 20.00
sommano m 262.00
Siglliaiura del giuntl a bicchlers del tubl In
armalo prefabbricati reall
stuccalura con malla laslica a base di leganti
speciali, Inerll slicel selezionall, addifivi,
applicazione di fondo tricomponenle a base di
6 1U.01.110.0040 |resine epossidiche In emulsione acquosa,| m 475,01 17.87 029 8,488.43 137.75
applicazione di due manl di finilura di
impermeabilizzaziona a. & base dl
elastomeri poliurelanicl e calrame. Larghezza|
minima della siglliatura di 20 cm e spessore de)
rivestimento non inferlore a 2 mm.
moduli 2,0 m; lungh: tubl £2,0"clrconft 126.00 an 475.01
sommana m 475.01
€89,77221 | €1,690.80
Sub-Totale Opere fognatura € 91,463.01
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Fognatura
DIMENSIONI Prezzi IMPORTO
N. | TARIFFA DESCRIZIONE DE! LAVORI Quantita
P.U. | lungh. | largh. | Fipeso | 2" Unitario | Sicurezza OPERE [ SiCUREzZZA
CAMERETTE

Sotte | In cementizio|
realizzate mediante gello, con lausllio di gru o
qualelasl aliro mezzo di movimentazione, di

1770 In dl
7 |1C.04.050.0010.a belonagglo, con cementa 32,5 R m" Inerti ad me 6.90 100.30 s 602,07 5.59

granulometri sdegusto alia
pariicolare deslinazione del getto; resistenza: Rek
= 16 N/mm"- esposizicne X0 - consistenza 53

P3-P5- P8 3 210 270 0.10 1.70
P4- P6 - P7 - P8 4 2.10 2.70 0.10 227
P1-P2 2 2.50 4.50 0.10 225
P10 220 310 0.10 0.68

sommano mc 6.90

Camerelle, manufalli dispezione realizzale In|
conglomerato cementizio. Compresl: platea e
imuri in conglomerato cementizio, soletta in|
) armalo; I lone di i salti di
fondo, scivoll, raccordi; banchine In beola dello
p di 5 cm. R del fondo con
matloni di gres o con canali semicircoleri in gres
per le fognature, con Intonaco e liscletura con|
malta cementizia per le lombinature di rogge.
8 |1U.01.030,0050.b |Finitura delle altre peril In vista con Intonaco me 252,39 241.45 581 60,939.57 1,468.39
rustico e Intonaco lisclalo In malta dl cemento,
oppure  con  vemiclalura prolelliva  ed|
impermeabllizzente. Cappa protettiva sulla solefta
con malla cemenlizia lisclala spess. cm 5; gradinl|
di accesso in acclalo nox. Esclusi: scavo, torrinl e
chiusino. Misurazionl: & melro cubo vuolo per]
pieno con riferimento alle dimenslonl esteme di
progello. - per fognalure, con fondo in gres, per
tubi con diametro Intemo cltre 1000 mm

P3-P5-PB 3 210 2.70 3.00 51.03
P4-P6 - P7- P8 E 210 450 3.00 113.40
P1-P2 2 250 450 3.00 67.50
P10 220 310 3.00 2046
sommano me 252,39
Torrine  d'lspezl IE in I
cementizio armalo o In muratura di mattoni plenl a
dua teste, con diametro Interno di 70 cm,
] 1U.01,030,0070 Compres!: intonaco rustico esterno; Intonaco di m 15.00 450,89 10.88 6,764.85 162.80
cemenlo [isclato allinterno, | gradinl In acclalo]
Inox.
Allezza media per lutle le camerette 10 1.50 15.00
sommano m 16.00
Accialo tondo in barre per cemento ermalo, In|
opera compresa |avorazione, posa, sfrido,
10 |1C.04.450.0010.¢ legaturs; quallid: - Fe B 44 K In bare ad kg 7,181.76 1.33 0ot 9,551.74 71.82
d migliorata, ato In stabllimento
fondazione (100 kg/mc)
P3-P5- P8 300 210 270 0.30 510.30
P4- P6 - P7 - P8 400 210 270 0.30 680.40
P1-P2 200 2.50 450 0.30 675.00
P10 100 220 310 0.30 204.60
elevazione (100 kg/mc)
P3-P5-P9 300 282 2.10 1587.60
P4-P6 - P7 - PB 400 252 210 2116.80
P1-P2 200 359 210 1507.80
P10 100 275 2.10 677.50
s delrars sichl DN 1200 2000 03 030 14 G786 24
sommano kg 7181.76
Fomitura e posa In opera di chiusinl rotondl in|
ghisa sferoidale da carregplata a traffico Inlenso,
con coperchio aricolalo e guamizione In
elastomerc antlodore e antirumore, classe D400,
a norme UNI EN 124, allezza totale non Inferiore|
100mm. Compresa Ia movimenlazione, Iaf
formazione del plano di pose con Idonea malla
11 | 1U.04.160.0010.g anche  presa raplda, la posa del telalo @ dal cad 10.00 187.69 oz 1,876.90 30.20
relalivo coperchio, gii sb la
e qualsiasl altra eitivita necessarie per |l
completamento del'opera. Nel seguenii tipl:- con
telaio rolondo non infericre @ @ 84 cm |, luce netta
non Inferiore a @ 600 mm, peso non Inferiore & 70
kg, autobloccante non ventilato
o | [ | 10.00
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Fognatura
Prozz
N. | TARIFFA DESCRIZIONE DE| LAVORI DIMENSION) Quantita —— HFORES
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unitario | Sicurezza OPERE | siCUREzzA
sommano cad 10.00
€79,82513 | €1,736.90
Sub-Totale Camerette € 81,562.03
RIPRISTINI
Rinterro di scavl con mezzl meceanicl con carico,
rasporlo e scarico &l luoge d'implega,
12 | 1C.02.350.0010.8 |spianamenll e coslipazione a strall non superior mc 016.28 2,76 0.09 2,528.93 B2.47
a 50 cm, bagnatura e ricarchl: - con leme
deposilate nelfambito del cantiere
hsczlom rinflanco - A=7,62mq
traccia nuova condotta @ 1200 3540 3,63 128.50
24.40 363 88.57
2540 363 92.20
30.40 363 110.35
30.40 38 110.35
23.40 363 84.94
37.40 363 135.76
2040 203 74.05
19.40 163 70.42
P3-P5-P8 210 270 0.75 4.25
P4-P6 - P7- P8 210 4,50 075 7.09
P1-P2 250 450 0786 B.44
P10 220 3.10 0.78 512
delrarre torring e80) 10 016 314 075 AT
sommano me 916.28
€252893 | €8247
Sub-Totale Ripristini €2,611.40

TOTALE FOGNATURA

€285,880.60 |
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COMUNE DI MILANO
Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

VELOSTAZIONE
DIMENSIONI ” PREZZI IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita I
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unitario  [Sicure UNITARIO | SICUREZZA
Fondazionl armale in conglomerata cementizio,
(plinti, travi . platee), reall diant
getto, con l'ausilio di gru o qualsias| ellro mezzo
dl movimentazione, di calcestruzzo confezionalof
1 |1c.00.1500010.0 | Implanto di betanagglo, con iner a:: me 27.95 138.73 142 3,871.50 3130
parlicolare destinazi del gelio, 0 F la|
vibralura, esclusl | casseri ed il ferro; resisienze:
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - conslslenza
s3
Travi di fondazlonl L=21 3.00 21.00 0.50 0.50 1875
Trave di fondazioni L=10 200 10.00 0.50 0.50 5.00
Traversl in cormrispond dei telal 8.00 10.00 0.30 0.30 7.20
sommane mo 27.95
‘asseforme per gelll In calceslruzzo, eseguile
fino a 4,50 m dal plano d'appogglo, con impleg
dl pannelli di legno lamellare, comprese t
2 | 1coad000010.4 dl soslegno, disarmante, manulenzione e ma 13100 2181 048 28511 .88
disermo: - per fondazioni, plinti, travi rovescs,
platee
Travi di fondazioni L=21 6.00 21.00 0.50 63.00
Trave di fondazioni L=10 4,00 10.00 0.50 20.00
Traversi in pondenza del telai 16.00 10.00 0.30 48.00
sommano mg 131.00
Acclalo tondo In bame nervale per cementol
armalo con ceratieristiche rispondenti alla norma|
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllp
3 |1C.04.450.0010.0 di produzione In steblimente di cul al kg 5.922.52 143 on B,469.20 59.23
D.M.14/01/2008, In opera compresa lavorazione,
posa, sirido, legalure; qualita; - B450C
Travi di fondazioni L=21 130 kg/mc 300.00 38.00 0.50 0.50 3705.00
Trave di fondazioni L=10 130 kg/mc 520,00 10.60 0.50 0.60 1378.00
Travers| In corrispondenza del teall 860.00 1060 0.30 0.30 B39.52
sommano kg 5922.52
otiofondo In ghlela grossa ed Inlasamento con|
4 | 1C.00.010.0020 |ghisla minula, pietrisco e gt p mc 77.63 38.81 0.16 3,012.82 1242
Sellofondo pavimentazione 172,50 0.45 77.63
sommano me 77.63
Favimenlc i BaNo df cemenla CostIuNG da
i in 8 200 kg di
p fino & 8 em, compresa formazione di
b 1€.08,300.0010 gluntl @ grandi riquadri, eappa superlore in malla my 172.50 20.13 042 5,128.43 20.70
& 500 kg dl cemenlo spessore 2 em e spolvero di
pum
Pavimentazione 17250 172,60
sommano mq 172,50
TS TaTTCE TITTIaTE & PO O ST reT
travature per solal,
coperture, ossalure, rampe e riplanl scale,
pensiline, balconl e simili, in opera Imbullonata o
saldata. Acclalo del lipo S235, 5276 e §355.
Compresi | profilali di qualsiasl tipo, sezione e
1C.22,020.0010.i |dimensione, piastre, squadre, tirantl, bulloni, fori,
6 fissaggl; mano di anfiuggine; tresporti e kg 8,190.00 3.16 0.10 25,800.40 819.00
! li; opere di tegno e p i
esclus| oneri per demolizion! e ripristini di opere
murarie.
Per sirullure formate da profilati Iamineli a caldo
§355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a
Struttura in carpenteria melallica 8180.00 8190.00
sommano kg B180.00
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COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015
VELOSTAZIONE
DIMENSIONI - PREZZ| IMPORTI
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita l
P.U. | lungh. | largh. | Hipeso Unitario |Sicurezza]  UNITARIO SICUREZZA
P POT T COT—prETTeTT—T
autoportenli posall con fissaggio a vista, formati
con inferiore lamlera di acclalo  zincato)
prevernclato  spessore  4/10 mm, sfrato
intermedio di poliurelano, densila 40 kg/m?,
superiore lamlera grecata di rame altezza 38 mm
1C.11.150.0050.b |e spessore 5/10 mm; larghezza pannelli 1,00 m.
7 Compres! tagl, adatiamenti, sfrid, fissaggl alla mq 20800 a2z 188 10,705.10 Jd40
te strultura, i edill per scarico,
irasporto e sollevamenti. E' esclusa |2 |attoneria
accessoria.
Con: lamlera rame 6/10 mm e poliuretano s= 40|
mm
Coperiura 205.00 205.00
sommano mq, 205.00
TOTTTOTE—T—pTTT—T ter—or—
predisposto per |l parchegglo dl biciclette su due
piani. Il plano superlore prevede rotale sagomate
lescoplch Ibll @ reclinabli. Le rotale s|
muovono su fuote in Teflon predisposte con
cuscinettl a sfera e dispositivo
entipolvere, Il meccanlsmo non necessita di
| Su | plani le bici
8 NP parchegglate vengono assicurale lramite un| L 000 304.33 00 60,865.20 0.00
dispositivo che ne Impedisce lo scomimentof
allindietro. Strullura poriante realizzata In robusti
F In ecclalo onatl do eslg |
slatica predisposta per essere tassellata @
pavimenlo.
Raslrelllere a dus plalani 436 posli 218 modull 200.00 200.00
sommano cad| 200.00
passaggio T
utentl parchegglo bicl: Tornello a lull'allezaza
bidirezionale con modulo passaggie blel, Strutlura
In accialo, rolazione 120°. Colonna tubolare con 7,
braccl & U diam. 27 mm Inox lucido AISI 304,
unita
2] NP rotante Inox. Unitd mezza eltezza per bicl o) cad 2,00 29,400.00 0.00 58,800.00 0.00
motoclall composta da 3 bracci ricurvi & U diam|
27 mm, inox. Movimenlo servoassislilo)
bidirezionale. Com i pannello
operativo per gestione In remoto, Led segnaleticl,
spira rilevamento massa bici
tormelli Ingresso uscita 2 2.00
sommano cad 2.00
Fomllura e posa In opera amiera slirala in|
10 NP lluminio per estern! mq 187.00 97.00 0.00 18,138.00 0.00
Tamponamento pareli 187 187.00
sommanc mg 187.00
11 NP Implanto di lluminazione a corpo cad 1.00 2,800.00 2,800,600
Velostazione 1 1.00
sommano cad 1.00
Predlsposizion] @ allacel per allrezzapglo zona
12 NP per stazlonamento personale di servizio e servizi cad 1.00 30,000.00 30,000.00
€]
Allestimenlo area servizi 1 1.00
sommano cad 1.00
Totale Sistemazioni superficlali € | 230,534.76 | 1,310.63
TOTALE 231,845.39
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COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84
Opere di urbanizzazione parcheggio scamblatore stazione di Lambrate
Plazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

DIMENSIONI Prezzi IMPORTO

Quantita

N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI
P.U. | lungh. ] largh. | Hipeso Unitario | Sicurezza OPERE | SIicCUREZZA

OPERE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Fomitura e posa in opera di unitd di controlio a
balteria con aperlura e chiusura aulomatica delle
eletirovalvole equipagglate di Solenolde Bistabile,
invol p stagno all’l '
alimentazione con balteria slcalina da 9 V lipo
6AMB (norme Int ) o BLRB1 (
Europee) , comparimenio baHerla slagno,
B raggi inf | esterno, & 88l
del programma anche con unhé di controllo)
pl nell'acqua, fori per Il
Hl‘lnngglu, un cavo pliola per ciascuna stazione ed|
1 cavo comune, oppure un cavo pliola per|
ciascuna stazione e 2 cavl comuni, cavo per
coll al par  lumidita,
manlenimento per 5 minuti del programma) .
imposlato duranle |l cambic della batleria, coad 1.00 1. 1 1.9 104
Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo
perché programmablle solamenle a mezzol
comando poriatiie, triplo programme A-B-C,|
{funzionamento  sequenzisle delle  slazioni
al'interno  di un programma possibliita di
di lare s le dall'unilé di I
pertl fino ad un imo di 14 mt. Con un
cavo di mm2 1,56 di sezione, sil i
dell'orologio  Intemo  automalica ad  ogni|
lfeg nto con I Il prezzo &)
comprensivo di tulle le prove eleliriche dif
connessione alle elettrovalvole sino
alfeffettuazione del collaudo finale ed al primo
anno dl funzionemente delfimplanto; - 2 stazioni.

1 | 1U.08,700.0110.b

Settore rrigazione filarl alberati 1 1.00
sommano cad 1.00

|Fomilura e pesa di solenoide bi-stablle idoneo per,
il monlagglo sulle eletirovalvole con boblnal
Ii da i In  bassa

Ci k Filtro|
antisporco incluse, fomitura con 2 cavi eletiricl di
80 cm di lunghezze e 0,75 mm2. DI sezione
2 1U.06.700.0120 pertura manuale dall Ivole oGn A
del solencide di % di giro. Il prezza & comprensiva
di tulle le prove di tenuta Idraullca dal solenoide
all' ivola ed el dal solenoide al
progi sina all' jone del collaudol
finale.

cad 1.00 33.20 0.27 33.20 0.27

Settori Imigazione filari alberati 1 1.00
sommano cad 1.00

Fomilura e posa In opera di sensore per lg
ploggia in grado di interrompare, in modo de! tutto|
automatico, | ciclo Imiguo (enche se in corso).
Ripresa aulomalica del programma Iriguo con
3 1U.06.700.0170 |possibliith di variare la soglia minima di Intervenlo) cad 1.00 56.67 046 56.67 0.48
mediante lo spostamento di un cursore moblle, |
prezzo & comprensivo di tuttl | collegementi
icl alla lina sino all' { del)
collaudo finale.

sommano cad 1.00

Eletirovalvola @ membrana In nylon fibra di velro
lentiuie  in  opera avente e seguentl

18! monob a bassa
ed 8 bassa (24V) con posizl
di spurgo; inslallazione in linea o ad angolo;|
p I 10 ATM; fillro|
sulla g di flusso; do di
aperlura le di sul

senza fuoriuscita di acqua al'eslerno; dispositivo
dl aperlura e chiusura lenla coniro il colpol
4 | 1U.06.700.0430.b |d'ariele. Complela di TEE di , valvola cad 2,00 197.50 1.59 395,00 3.18
a sfera di parzlalizzezions in PVC con
boccheltone a tre pezzi con o-ring e raccordo a
bocchellone & tre pezzi. Le eletirovalvole
d avere ristiche tall da garantire Il
perfello funzionamenlo Idraulico ed elettrico con |
progremmatori ed |l sistema di gestione gl
inslallalo. Il prezzo & comprensivo di lulte |e prove
di lenula Idraulica e di connessione elellrica al
programmatore sino al'effelluszione del collaudo|
finale. - 8 1%"

2 2.00

sommano cad 2.00
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TARIFFA

DIMENSIONI Prezzi

IMPORTO

Quanlita

DESCRIZIONE DEI LAVORI
P.U. ] lungh. [ largh. | H/peso Unilario Sicurezza

OPERE

SICUREZZA

Fomilura o posa di ala gocciolante
autocompensanle In opera per densita di Impianto
arbusti, disposla sul lerreno In prossimila delle
piante  da  irdgare, avente le  seguenli
caralteristiche: tubo Pe @ 16 mm; punli goccia 1
ogni  30cm; gocelolalorl  aulocompensantl 8
membrana verlicale da 2i/h cadauno; filtraggio|

ichi 150 mesh; Completa di raccorderia a

1U.06.700.0580.d

p jone r al coll con la
linea di alimentazione. |l prezzo & comprensivo di
lulle le prove di tenula idravlica sino
alfefielluazione del collaudo finale.

- n. 9 arbustym®, 3 m ala gocciolanle/m® -
comprensive di tulla la lubazione e relaliva
deri la alla c i i

dall'ala gocclolanle all'elelirovalvola, la velocila
allinterno della tubazione non dovra essere mai
superiore al 1,5 mUsec. e la perdita di carico,
dall'ala gocclolante all'eletirovalvola non dovra)
superare 5 ml colonna d'acqua (1/2alm); la
lubazione PN 10, PN 12,5 fornila e posala In|
opera sara in polietilene alta densita garanlita
100% In materiale vergine con marchio IIP |
norme UNI -10910, comprensiva di raccorderia in:
polipropilene del lipo a compressione. Scavo e
relnterro nei quantitativi necessari per la posa In,
opera delle lubazioni esegullo In sezlone ristretta
con escavalore a catena di lipo gommato, su
terreno di lipo vegelale, con esclusione di roccla o
pletrame di grosse dimensioni, compreso |l

mg 286.49 18.31 0.16

tomt per la cop delle
lubazion! nel quanlitativi dei singoli diameld
n ia Il tutti i colleg ti dell
sellori secondo Il progelto allegato,

5,632.12

45.84

286.49 286.49

sommano mg 286.49

1U.06.700.0655.b

Fornllura e posa di pozzetta rettangolare In
resina, compreso scavo e reinlerro-dimensioni cad 1.00 B4.27 0.68
utlli 500x600 mm

0.68

Pozzetli elelicovalvole e centraline 1 1.00

sommano cad 1.00

1M.14,050.0040.b

Tubazioni in pead per acqua polabile PE 100 UNI
10810 PN 10 - SDR 17, complele di raccorderia,
pezzi speciali, glunzioni, guarnizioni e slaffaggi. |
prezzi unllan Includono magglorazione sia per|
complelamenti sopra Indicall sia per sfrdi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurala)
sul'asse. Dlameli (De: diametro eslemo x|
spessore, In mm): - De63 x 3,8 mm

m 54.00 10.03 0.08

541.62

4.32

54.00 54.00

sommana m 54,00

1M.14.050.0030.b-

|spessare, in mm).- De25 x 3,5 mm

Tubazioni in pead per acqua polabile PE 80 UNI
10910 PN 20 - SDR 7,4, complele di raccorderia,|
pezzl speciali, giunzioni, guarnizioni e slaffaggl. |
prezzi unitarl Includono magglorazione sia per|
complelament/ sopra indicall sla per sfridi, e
devono essere applicali alla lunghezza misurala
sul'asse, Diemelri (De: diametre estemo x|

m 102.00 B.94 0.07

911.88

7.14

102.00 102.00

sommano m 102.00

1C.02.100.0010.a

Scevo non armalo per tubazioni e collettori,
eseguilo con mezzi meccanici e rpalariala i 3560 556 048
depositalo a bordo scavo: - profondild fino 8 m

1,20

216.84

7.02

156 00 0.50 0.50 39.00

sommano me 39.00

Reintero  con mezzi meccanici di scavl per
dotli legnari con materiale deposilalo a bordg

1€.02.360.0030

scavo, compresi spianamenti e costipazione a) ks 39.00 2.27 0.07

strall non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

BB.53

156 00 0.50 0.50 39.00

sOMMano mo 39.00
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TARIFFA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

P.U. | lungh. [ largh. | Hipeso

Prezzi

IMPORTO

Quantita

Unitario

Sicurezza

OPERE

SICUREZZA

1C.12.040.0030.a

Tubl corrugati in palietilene alta densitd (PEAD)
strutturatl, a dopple parete, per condotte dl
scarico Intemrale non In presskne; a parele
intema liscla e parete esterna corrugala, con
glunti a i eg ! Per|
classe di rigidila anulare SN 4 KN/m?, rispondante|
al pr EN 13476 e con marchlo "P" rllescielo da
islituto lerzo. Escluso scavo, plano appogglo,
rinfi e rh DI esterno (De) e

|diametra intama (Di); - De 25 - DI 105.

8.00

.29

73.68

1.20

sommano m

8.00

8.00

8.00

1C.02.100.0040.2

Scavo a sezions obbligala e parell veriicall,
eseguilo 8 macchina fino a 3.00 m di profondila,
di materle di qualsiasl natura e consistenza,
asclutle, bagnale, melmose, esclusa la roccla ma
Inclusi i trovanti o | relittl di muralure fino & 0.760
m’, comprese le opere provvisionall di

isegnalazione e p le sbadac
leggere ove occorrentl: - con carico e deposho]
nell'ambito del cantiere.

mc

11.00

a7.20

1.19

Pozzeltl di Ispezione
sommano me

1.10

140

3.39

3.39

1C.04.050.0010.a

Sottofondazionl In ! izl

di getlo, con l'ausllio di gru o

altro mezzo di movimentezione, di

calcestruzzo  confezionato In  Implento  di
belonaggio, con cemento 325 R ed inerli ad
mssorlimento  granulomelrico  adegualo  alla
particolare destinazione del gello; resistenza: -
C12/16 - esposlzione X0 - consistenza 53

100.03

0.19

Pozzelti di ispezione
sommano mc

1.10

0.10

0.24

0.24

1C.12,610.0010.c

Fomilura @ posa in opera di anello con fondo In
conglomerato di cemento per pozzelll di raccordo,|

P © raccolta, p Il calcestruzzo di
sottofondo ed Il raccordo delle tubazlonl, escluso)
scavo e reintero; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 em) - peso kg. 124

cad

2.00

0.61

76.18

Pozzelli di [spezione
sommano cad

2.00

2,00

1C.12.610.0020.d

Fomltura e posa In opera di enello di prolungal
senza fondo (0 pozzelli senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetii di raccordo,

Ispezk o raccolla, preso Il r do delle
tubazioni, escluso scavo e reinlerro; con
dimensionl: - intemo 45x45 ¢m, h = 30 cm
(eslemo 57x57 cm) - peso kg. 76

cad

13.30

0.21

0.42

Pozzelli di Ispezione

sommano cad

200

200

1U.04.200.0030.d

|Fomilura e posa In opera di sigilli quadrati In

ghlsa sferoidale da riemplre con paviment, classe
C250, a norme UN! EN 124, allezza 100 mm.,
Inclusa |a I | la fo i del
plano di posa con idonea malla anche a presa
rapida, la posa del lelaio e del ralativo coperchio,|
gll sbarramentl e la segnaletica, e qualsiasi allra
alttivita ia per 1 [ o,

dellopara. Nel ipl; - luce 590 x 580 mm

cad

2.00

180.60

361.20

5.78

Pozzelll di ispezione
sommano cad

2.00

2.00

1C€.02.350.0010.a

Rinterre di scavi con mezzl meccaenicl con carico,
raspolo e scarico al luogo d'implego,
spianamentl e coslipazione a sirall non superori
a 50 cm, bagnslura e ricarichi: - con leme
depositate nell'ambilo del cantiere

me

187

2.78

0,08

5.186

0.147

Pozzelli di Ispezione
delr olume pozzelto d'isg

sommano mc

2 1.10

nin

1.10
070

315

1.87

€8,706.25 |

€ 83.75

Sub-Totale Opere impianto di irrigazione

€ 8,790.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

DIMENSIONI Quantita Prezzi IMPORTO

N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI

P.U. [ lungh. [ targh. | Hipeso Unitarioc | Sicurezza OPERE | sicUREzzA

OPERE DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - CAMERETTA PER ALLOGGIAMENTO GRUPPO DI MISURA (DIM. INT.
70x110x90 h)

Scavo a sezione obbligata a pareti verlicali,
eseguilo @8 macchina fino a 3.00 m di profendila,
di materie di qualsiasl nalura e consistenza,
asclulle, bagnale, melmose, esclusa la roccla me|
18 | 1C.02.100.0040.a |Inclusi | trovanti o | relittl di murature fino a 0.750 me 43 11.00 0.35 47.41 1,51
m®, comprese le opere provvisionall di
segnalazione e prolezione, le sbadacchlature|
leggere ove occorrenll: - con carico e deposllo]
|nelfambito de! cantiare.

pozzello di allacclo 1 1.50 250 1.15 431
sommano me 4.31

S In gl cer

renlizzate mediante getto, con l'ausfio di gru of
qualslasl altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo  confezionsto In  implanto  di

19 |1C.04,050.0010.a betonagglo, con cemento 32.5 R ed Inerl ad me 0.38 100.03 0.81 3801 031
{ granul i alla|
particolare destinazk del gello; -
(C12/15 - esposizione X0 - consislenza S3
pozzetlo di sllaccio 1 1.650 250 .10 0.38
sommano mc 0.38

Murature In conglomeralo cemenlizio, entro e
fuori terra, anche legg armale, reali
medlante getto, ¢on l'ausilio dl gru o qualsiasi
ellro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in implanto di betonagglo, con inertl
20 |1C.04.200.0010.a jad assortimento granulometrico adegualo alla mo 0.85 128.91 1.04 122.46 0.08
particolere destinazione del getlo e diamelro
massimo degll stessl parl a 31,5 mm, per
spessorl non inferiorl @ 17 cm, compresa la
vibratura, esclusl | casseri ed Il ferro; reslstenza:-
C20/25 - esposizione X0 - consistenza 83

pozzetto dl allaccio 1 4.40 0.20 0.80 079
1 1.10 0.70 0.20 0.15
sommano mc 0.85

Casselorme per gelll In calcestruzzo, esegulle
fino & 4,50 m dal plano d'appogglo, con Implego
di pannelll di legno lamellare, comprese armature|

21 |1C.04.400.0010b | soslegno, disammante, manulenzione o mq 8.64 17.35 0.14 149.90 1.21
|disarmo: - per murature di cantinalo ed In
levazione, di g p
pozzello di allacclo 1 520 0.90 4.68
1 360 1.10 3.98
sommano mgq B84
Acclalo fondo In bamre nervate per
larmalo con caralteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodalto con sislemi di conlrollo|
22 |1C.04.450.0010.2 di produzione In stablimente di cul & kg 47.30 1.33 o0.01 62,91 0.47
D.M.14/01/2008, In opera compresa lavorazione,
posa, sfrido, legature; qualita: - B450C
pozzelto di allaccio 0.95 50.00 47.30
sommano kg 47.30

Rinterro dl scavi con mezzi meccanicl con carico,
rasporio e scarico al luogo dimplega,
23 | 1C.02.350.0010.a |spianament| e costipazione a strall non superiorl me 1.62 2.76 0.09 4.47 .15
a 650 cm, bagnalura e rcarichl: - con terme|
depositale nell'amblto del cantiere

pozzelto dl allaccio 1 1.50 250 1.156 431

sommano mc 162

Rinlerro di scavl con mezzl meccanicl con carico,
lraspoto e scarco al  luogo  d'implego,

24 | 1C€.02.350.0010.c |spianamenli e coslipazione a slrali nen superiori mc 0,50 24,30 0.78 1215 0.39
a 50 cm, bagnalura e ricarichl: - con fomilura di
ghiala.
pozzello di allacclo m 0.50 0.50
sommano me 0.50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015
DIMENSIONI Prezzi 0
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita - - MPORTD
P.U. | lungh. [ targh. | Hipeso Unilario | Sicurezza OPERE SICUREZZA
Fornilura e posa In opera di siglli quadrali In
ghi“ lamellare periilica da rlempire con
|, come da Indicazionl della direzl
lavorl classe C250, certificali a8 norma UNI EN|
124 e di fabbricazione CEE, allezza 115mm.
Inclusa la /i lone, la del
25 | 1U.04.200.0005.c plano di posa con idones malla anche a presal cad 1.00 221.16 3.65 221,16 355
rapida, |a posa del telaio e del relativo coperchio,
0/l sbarramenti e ia segnalelica, e qua!uluul ellra
allivild  necesseria per |l p
dell'opera. Nei saguent lipl: - luce 595):595 mm,
peso 107 kg
pozzetio di allaccio 1 1.00
sommeno cad 1.00
|Fornitura e posa In opera di siglil quadratl in|
ghlsa sfercidale da rlemplre con paviment), classe|
C250, @ norme UNI EN 124, allezza 100 mm.
Inclusa |a la formazi del
26 |1U.04.200.0030.a |plano di posa con idonea malla anche & presa cad 1.00 84.28 1.56 94.28 1.65
raplda, la posa del telalo e del relativo coperchio,
gll sbarramentl e la segnelelica, e qualsiasi altra
attivild necessaria per |l completamenio)
dell'opera. Nel tipl:- luce 270 x 270 mm
dl ellaccio - sportelll lzi su
botola in prossimila dal cunlnlum 1 100
sommano cad 1.00
27 | 1M.11.100.0030 DN1S ‘con partagomma '@ cad 1.00 36.69 015 36,69 0.15
rosetia.
pozzelto di aliaccio 1 1.00
sommano cad 1.00
Flitri @ calza PN16 grado di filtrazione 160 pm.|
28 | 1M.03,050.0070.e Grandezze (mm: diametru altacchl): - NSO, cad 1.00 871.97 7.01 871.97 7.01
pozzelto dl allacclo 1 1.00
sommano cad 1.00
Saracinesche a corpo plallo a vite Interna in ghlsa
feroldale, esenti da manutenzione - PN18, Corpo)
In ghisa sferoidale, cappello In ghlsa sferoldale,
stelo In acelslo inox, sedl di tenula In ghisa
28 m'”'uau‘uusu':‘srsmldaln. Cuneo in ghise sferoldale e NBR, G 200 1 107 266.82 14
guamizionl senza amianto, tenula delio stelo In|
POM, volanlino In ghisa. Grandezze (DN:
dl nominale): DNBS.,
pozzello di allaccio 2 200
sommano cad 2,00
Disconnetlori In brenzo a zona di pressione ridotia)
|controllabile - PN10. Corpu In bronzo, ettacchil
langlatl. T t di lzlo parl g|
30 | 1M.13.110.0120.b 85°C. fofnrnnzlale di pmslkme di [nlBNBnID pnrl cad 1.00 1,187.54 8.55 1,187.54 0.55
a1.4m.c.a. (DN:
DNG5
pozzello di allaccio 1 1.00
sommanc cad 1,00
Impallo su tubazione AP. esislenle fino a DN|
250. da Intenders| comprensivo di fulle la
componentistica idraulice {curve, pezzl speclali,
, lronchelll di tubazione In ghisa
31 1U.10.060.0010 |sferoidale con giunto antisfil ) e di lutte le cad 1.00 1,786.07 7.22 1,786.07 7.22
attivita' complementari di gestione della rete A.P
necessarie per garantire Il collegamento alla rete
idrica esistente eseguito In forma complula e a
perfetia regola d'arle,
pozzetlo di allaccio 1 1.00
sommano cad 1.00
€491184 |  €3620
Sub-Totale Opere di allacciamento € 4,948.04
TOTALE [ [ € 13,738.04 |
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COMUNE DI MILANO

Pll RUBATTINO 84

Opere di urbanizzazione parcheggio scambiatore stazione di Lambrate
Piazza Monte Titano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LISTINO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2015

OPERE A VERDE

DIMENSIONI PREZZ| IMPORT
N. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quaniita R ] ! - -
P.U. | lungh. | 1argh. | Hipeso Unitario _|Sleurezzal UNITARIO | SICUREZZA
Terricclalo organico per tappeti erbosl, composto|
1 MU.06.010.0040 |dal 30% di soslanza organica e dal 70% di terriccl) mec 85.95 45.50 0.00 3,910.73 0.00
varl, vagliati e concimati, ph neulro.
286.49 0.30 8595
sommano me B5.85
Slesa e modellazione di lema di coltivo con|
del plani, p |a fornitura della
terra: [la terra da collivo franco canllera con le|
seguenti carallerisliche: - buona dolazione di
elementi nutritivl, In proporzione e forma Idonea,
sl prescrive In particolare una presenza di'
2 |1U.06.010.0020.b |sostanze organiche suparore all'1,56% (peso me B85.95 24.00 o.10 2,062.80 8.60
secco); - assenza di frazione granulomelriche|
superiore 8l 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm)
Inferiore 8l 5% in volume; - rapporic C/N
compresa fra 3/15;
- dovra essere priva di agenti- meccanica, con ||
Inecessarl completament| @ mano
286.48 0.30 85.05
sommano mc 85.05
Formazione di tappeto erboso e pralo florilo,
inclusa la preparazione del terrenc medianie,
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con)
eliminazione di clotloll, sassl ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del pralo con 0,03
3 | 1U.06.180.0040.2 kgim? o la semina del miscuglio di seml esegulla 100 mq 2.86 156.26 0.63 446.90 1.80
s spaglo o con mezzo semovenlte e (8
successiva rullatura; per singole superficl:-
[lappeto erboso per singole superficl fino & 1000
m.
28649 0.01 2.86
sommano 100 mq 2.86
Totale Opere averde € | 6,42043 [ 1040
TOTALE 6,430.83
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