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gomma antitrauma

Pavimentazione inerbita

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE

cordolo a raso in cls
con rinfianco (2 q per mc)

calcestre in due strati:

tessuto non tessuto

inerte a granulometria stabilizzata
rullato

fondo scavo rullato

NB: Le pavimentazioni in calcestre
dovranno essere realizzate con una
leggera monta centrale per lo
smaltimento delle acque meteoriche
sui tappeti erbosi.

PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA

gettata su massetto in cls

carotature di drenaggio da 30 mm
riempite con ghiaia (n.3 al mq)

cordolo a raso in cls
con rinfianco (2 q per mc)

12 &

~ colorati EPDM 1-4 mm

strato finale con granuli di gomma

spessore 10 mm

impasto in granuli di gomma riciclata
6-12 mm spessore 30-40 mm*

massetto in cls con rete elettrosaldata

I 20x20 cm @ 5 mm

o inerte a granulometria stabilizzata
rullato

fondo scavo rullato

N.B. * Lo spessore totale della gomma
antitraumna é in funzione dell'altezza di
caduta specifica dei giochi
(certificazione EN 1177 HIC)

Fase UMI-AL A2 e B2.1
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| Fase UMI-B2.2

Cordoliin cls

PERCORSO IN LASTRE DI CLS rinforzato e inerbito

—lastre in cls armate
larghezza 50 cm
spess. min 4 cm

50 5,

— strato di allettamento in sabbia
miscelata a terra di coltivo
e seminata nelle fughe

50 5,

~ mista naturale di ghiaia e sabbia
50
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lastre posate a giunto
aperto inerbito

prato larghezza 50 cm
lunghezza da 50 a 80 cm
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PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE
umMi sigla misure superficie (mg)
umi A1 CA1 polilinee da dwg 134,87
UMl A2 CA2 " 295,01
umi B2.1 CA3 . 23,88
TOTALE CALCESTRE 453,76
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA
umi sigla misure superficie (mg)
UmMi A2 GAl polilinee da dwg 116,83
UMl B2.2 GA2 " 237,57
TOTALE GOMMA ANTITRAUMA 354,40
PAVIMENTAZIONE IN LASTRE IN CLS INERBITE
umi sigla misure superficie (mq)
UMl AL PI1 polilineeda dwg 31,17
TOTALE UMI Al _ 31,17
UMmi B2.1 PI2 : 19,00
UMI B2.1 PI3 " 33,13
TOTALE UMI B2.1 | _ 52,13
TOTALE LASTRE IN CLS INERBITE ' 83,30
CORDOLI
umi misure m
UMI Al 20,39+9,3+12,11 41,8
UMI A2 32,7949,52+39,90+7,35+ 147,35
_ 16,20+7,35+10,59+23,65
UMl B2.1 10,51+13,08 23,59
UMI B2.2 9,41+26,26+11,09+2,15+ 75,17
26,26
TOTALE CORDOLI 287,91

CORDOLI IN LEGNO
per tornelli alberi nel calcestre

UMI A1l m 13,40
UMI AZ m 22,00
totale m 35,40
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Comune di Milano

PIANO ATTUATIVO

7NN
Proprietd - 42 - ARIO
SANT' ILARIO SOC. COOP. ED | Ndrbtiva Edilizia

Via Arese, 10 - 20159 MILANO
tel. 02 69008161 - fax 02 36533796

ARONED 2001 SRL

Piazza Della Repubblica 11/A - 20121 MILANO
tel. 02 36707329 - fax 02 26412536

Progettazione Architetionica e Urbana
Caputo Partnership srl
Prof. Arch. Paolo Caputo
Vizle Elvezia 18 - 20154 Milano - tel. 023314560 - fax 02347067
e.mail: info@caputopartnership.it - www: caputopartnership.it

Progetiazione Stutlure e Impianti
GDS 98 engineering
Ing. Sergio Cioccarelli ¢ DEGLI 4,
Piazzale Beriacchi 55 - 23100 Sondrio - tel. 0342218083 - fax. 0342053438 O _INCly s
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e.mall: sergio@gds38.it O & & <

Progeltazione Paesagglslica 4

- - & o %z
Arch. Giovanna Longhi 9 @ lONGH & 2
con arch. Agnese Maffioli < 2 Giovan Z
Via Plinio 15 - 20129 Milano - tel. 3358273773 = QS[\ NA O Z
e.mail: giovannalonghi@fastwebnet it wl E AL
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Ambiente ‘LOU 3480 5
Landshape srl 9, L
Ing. Filippo Bernini Qg,s 9‘,93«16
Via A. Manzoni 12 - 20900 Monza - tel. 0393900237 - fax 0392314017 =

e.mail: filippo.bemini@landshape.it
Analisi del Traffico e Viabilita
TRM ENGINEERING
Ing. Michele Rossi
Via della Brianza 30 - 20900 Monza - tel. 0393800237 - fax 0392314017
e.mail: info@tmengineering it
Responsabile RUP
Arch. Alessandro Vadelka

Via Francesco Arese, 10 - 20159 MILANO
tel. 02 69008161 - fax 02 36533786

Ambito

RIQUALIFICAZIONE
AREA EX "DE NORA"
VIA CRESPI 25

VIA DEI CANZI 1, 13, 17,
VIA S.FAUSTINO 65
LAMBRATE_MILANO

Oggetio

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
ABACO PAVIMENTAZIONI
SETTORE VERDE

File
4,514 _pavim_verde_infr.dwg

Scala Data Numero Tavola
1:500 maggio 2014
110 4l 5! 1
’:1 d:;as.ms — e ?Tm.,_mmm
02 | 15072016 Tntegrations Proposta Definitva Piano Aliuativo
03 | 28102016 jone Proposta Definitiva Flano
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