
LA LINEA M4
STAZIONE SAN CRISTOFORO E PASSERELLA CICLOPEDONALE

CANTIERIZZAZIONE



ST 01 – CANTIERE PASSERELLA SAN CRISTOFORO 

LA CANTIERIZZAZIONE PASSERELLA SAN CRISTOFORO IN PIAZZA TIRANA SI ARTICOLERA’ IN DUE FASI (A E B), 
‐ FASE A: SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI (in corso). FASE B : REALIZZAZIONE DEI PILONI E DELLA PASSERELLA. 
DURANTE AMBO LE FASI IL CAPOLINEA DELLA FERMATA BUS LINEA 50 E’ STATO RICOLLOCATO

LATO PIAZZA TIRANA

FASE A (DURATA CIRCA UN ANNO)
SEMPRE GARANTITO TRAFFICO PRIVATO E PUBBLICO



LATO PIAZZA TIRANA

FASE B (fino a autunno 2024)

ST 01 – CANTIERE PASSERELLA SAN CRISTOFORO 



TRA  FERROVIA E NAVIGLIO

PRINCIPALI 
LAVORAZIONI  
ATTUALMENTE IN 
CORSO NELLA 
STAZIONE  ST01 : 
-REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE CIVILI 
DI FINITURA (POSA 
RIVESTIMENTI PARETI 
E CONTROSOFFITTI 
ATRIO)

ST 01 – CANTIERE PASSERELLA SAN CRISTOFORO 



LATO A SUD DEL NAVIGLIO

ST 01 – CANTIERE PASSERELLA SAN CRISTOFORO 

‐ LE LAVORAZIONI INTERESSERANNO VIA LUDOVICO IL MORO, RESTRINGENDO LA CORSIA SUD DI CIRCA UN METRO
IMPATTANDO IN MANIERA MARGIANALE SULLA VIABILITA’.
‐ PERCORSO PEDONALE DI LARGHEZZA 1.20 m.
‐ LA FERMATA BUS ( LINEE 325 / 350) , PRESENTE NEI PRESSI DELL’ INGRESSO DEL MANUFATTO RONCHETTO, E’ STATA

ARRETRATA, SULLO STESSO MARCIAPIEDE, VERSO OVEST DI CIRCA 20 m.

LAVORAZIONI INIZIATE NEL SETTEMBRE 2022 E DURERANNO 1 ANNO.



LA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE  
TRA SAN CRISTOFORO E RONCHETTO



BREVE STORIA

- Collegamento tra area Ronchetto sul Naviglio e Piazza Tirana, attraversando 
via Ludovico il Moro, il Naviglio, la linea e la stazione ferroviaria era già 
presente nel progetto definitivo di M4, ulteriormente specificato e richiesto 
nelle Delibere CIPE n° 66/2013 e 10/2017

- Importanza strategica per la ricucitura della città 

- A scala locale: Infrastruttura a servizio della connessione di tre elementi 
puntuali di verde pubblico (Piazza Tirana, Parco Lineare e area tra Ludovico 
il Moro e via Martinelli

- A scala territoriale, tassello di connessione del sistema del verde milanese, 
creando un corridoio di collegamento tra l’area cittadino e il Parco Agricolo 
Sud

- Per tale importanza strategica dell’opera, il Comune di Milano con M4 S.p.A. 
bandisce la fase concorsuale "Attra/Verso San Cristoforo" 
(Codice identificativo di gara (CIG): 7673760B12 - Pubblicazione del bando: 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 21/12/2018)

- AOUMM viene proclamato vincitore del concorso il 06.05.2019

- La progettazione dell'opera è in capo a Metro Blu – M4

- La progettazione architettonica è sviluppata da AOUMM



I PONTI DEL NAVIGLIO GRANDE

I ponti rilevati sul Naviglio Grande sono 46* e si trovano:
• Lonate Pozzolo, 1 Ponte;
• Castano Primo, 1 ponte;
• Turbigo, 7 ponti;
• Robecchetto con Induno, 1 ponte;
• Castelletto di Cuggiono, 1 ponte;
• Bernate, 3 ponti;
• Boffalora, 1 ponte
• Magenta, 4 ponti;
• Robecco sul Naviglio, 2 ponti;
• Cassinetta di Lugagnano, 1 ponte;
• linea di confine tra Albairate e Abbiategrasso, 4 ponti;
• Vermezo, 2 ponti;
• Gaggiano, 2 ponti;
• Trezzano sul Naviglio, 2 ponti
• Corsico, 3 ponti
• Milano, 11 ponti.

Sul Naviglio Grande si trovano:
• 10 ponti pedonali, costruiti in diversi titpi di materiali: cemento amato 

8c.a.), calcestruzzo (c.l.s.), ferro. mattoni rossi e laterizio;
• 3 ponti pedonali a uso delle dighe, per la regolazione delle paratie; 

costruiti prevalentemente in ferro;
• 15 ponti per il traffico locale; nel tratto da Turbigo fino ad Abbiategrasso 

con tipologia a più archi con appoggi e pile in pietra dura e campate in 
mattoni rossi, da Abbiategrasso fino a Milano cambia sia la tipologia dei 
materiali di costruzione: 5 ponti a travata o ad arco in c.a. e/o in c.l.s.;

• 9 ponti con grandi arterie di traffico (Strade Provinciali o Statali) a 
travata costruiti in c.a.;

• 6 ponti ferroviari con tipologia a travata costruiti in ferro;
• 2 ponti autostradali in c.a.;
• 1 ponte-canale a travata con appoggio e pile in pietra dura e campate in 

mattoni rossi.
*Dati aggiornati al 1998, fonte:
 "I ponti di Milano. Tutti gli attraversamenti dei Navigli milanesi e pavesi" - Milano, Ed. Mursia, 1998.



I ponti successivi al rilievo del 1998

1 - Attraversamento 
pedonale

2 - Attraversamento 
pedonale

3 - Ponte veicolare - 
via Pietro Giordani. 

2

1

3

Nuova passerella 
ciclopedonale San 

Cristoforo



DATI PASSERELLA
- Lunghezza impalcato: circa 600 m
- Larghezza impalcato:    4 + 0.8 m
- Altezza trave: 3.20 m
- Franco da piano campagna: circa 7,5 m 
  (franco libero dal piano ferro)
- 3 rampe di collegamento a terra
- 3 corpi scala /ascensore
- 6 pile ispirate ai grandi architetti milanesi



Foto di una chiatta per il trasporto della sabbia 
dalle cave di Castelletto di Cuggiono. 

Ca. 1970 in M. Comincini, Il Naviglio Grande, 
Abbiategrasso, Ed. Banca Popolare di Abbiategrasso, 1981

Una chiatta sul Naviglio - Foto di Uliano Lucas. Ca. 1960
in P. Gadda Conti, La Milano dei Navigli, Milano, Ed. Piero 

Gandolfi, 1965

Milano. Naviglio Grande. Imbarcazione per il 
trasporto di sabbia e ghiaia.

Foto: Paolo Monti - Istituto di fotografia Paolo Monti
Ca. 1970 - Archivio fotografico del Castello Sforzesco

DUE SEZIONI

La sezione trasversale

Le sezioni longitudinale e trasversale della passerella sono ispirate al contesto del Naviglio. 
Un sistema costruttivo simile a quello dei barconi del Naviglio, costituito da due paratie continue in acciaio, compone la sagoma della sezione trasversale. Il 
riferimento è a uno degli elementi più iconici e riccamente docmentati nelle raccolte fotografiche, un vero simbolo dei Navigli di Milano. L'elemento a "C" così 
estruso si sviluppa in maniera continua nelle sue parti lineari e si raccorda con andamento curvilineo nelle sue parti terminali, ovvero le pieghe che costituiscono 
le discese a terra. 
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Tabella con i principali dati numerici del Naviglio Grande
in G. D'amia, L’energia dei navigli. Storia, attualità e prospettive di recupero del 
più antico sistema di canalizzazione d’Europa, Milano, Ed. Skira, 2005

La sezione longitudinale

Un elemento che accomuna l'inizio e la fine del Naviglio Grande è la quasi perfetta costanza del 
suo profilo orizzontale. In questa prospettiva si inserisce l'andamento del profilo longitudinale 
della nuova passerella ciclopedonale di San Cristoforo.
Una linea continua orizzontale, costituita dalle travi piene della passerella, accoglie un nastro di 
asfalto drenante che si adatta alle esigenze infastrutturali sottostanti. Ispirato alla geniale altimetria 
del Naviglio, che in 50 km di Pianura Padana si abbassa di soli 34 metri tra l'incile e la Darsena, 
il profilo della passerella integra tutti i dispositivi di sicurezza che normalmente deturpano le 
infrastrutture ferroviarie (reti, telecamere, lampioni).
La quota di calpestio si alza e si abbassa fornendo numerosi punti di vista sulla città e mantenendo 
dall'esterno una quota costante a livello visivo.

Un esempio è la sezione sulla parte di attraversamento ferroviario: invece di alzare le "sponde" 
della passerella dove è richiesta una maggiore altezza delle barriere in corrispondenza delle linee 
di alta tensione, si abbassa il piano di camminamento per mantenere costante il profilo superiore.



www.comune.milano.it/graficheincomune

La biblioteca virtuale della grafica e dell'illustrazione libraria del Comune di Milano in un "clic"

P.V. g. 8-47

Link risorsa
http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/immagine/P.V.+g.+8-47

Collocazione
Comune di Milano
Raccolta delle Stampe "Achille Bertarelli"

Avvertenze
Le opere sono tutelate dal diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e integrazioni).
L'utilizzo di immagini riproducenti opere di artisti viventi o morti da meno di 70 anni, quindi non ancora di Pubblico Dominio, esige
l'autorizzazione dell'avente diritto o della SIAE, sezione OLAF, se quest'ultima lo rappresenta.
Per quanto concerne l'utilizzo delle immagini delle opere di proprietà di questo Istituto Civico, si invita a prendere visione e a
compilare la richiesta di autorizzazione qui allegata e le condizioni dʼuso, ai sensi del Regolamento per i Civici Istituti d'Arte,
Scienza e Storia e, per quanto riguarda le tariffe, della delibera di G.C. n. 3175/2002.
[Allegato]

L'incile

Progetti per una nuova "paladella" e un nuovo scaricatore all'incile del Naviglio Grande (Milano, 
archivio del Genio Civile) in T. Celona, G. Beltrame, I navigli di Milano. Storia e prospettive. 
Cinisello Balsamo, Silvana Editore, 1983

La Darsena

Pianta Generale della località ove deve costruirsi il Tronco di Strada di circonvallazione fuori di Porta 
Ticinese. Carlo Caimi, 1816-17
Milano, Raccolta delle Stampe "Achille Bertarelli"



Profilo longitudinale della nuova passerella



MILANO - SEI MAESTRI PER SEI PILASTRI
L'omaggio a sei maestri dell'architettura milanese

La struttura portante è puntiforme, in pilastri d’acciaio o 
con anima in acciaio e rivestiti con pannellature. Le pile 
ripropongono il lessico costruttivo e formale di alcuni 
grandi maestri dell’architettura milanese (Aldo Rossi, 
Angelo Mangiarotti, Gae Aulenti, Giò Ponti, Franco 
Albini, Alessandro Mendini) in un omaggio giocoso di 
colori, volumi, tecniche e finiture sempre diversi. Questa 
declinazione della struttura partecipa alla varietà di viste 
che il collegamento propone. Non una struttura che si 
ripete sempre uguale, ma che cambia nell’andamento, nel 
supporto, adattandosi al contesto. 

Questo omaggio non vuole essere fine a se stesso, ma 
un ulteriore elemento il cui scopo è contribuire alla 
percezione della nuova struttura come riferimento 
territoriale.



Schema degli appoggi a terra

Pilastri

Corpi ascensore
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Rossi

Giò
Ponti

Angelo
Mangiarotti
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Albini
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Aulenti

Alessandro
Mendini



IL NUOVO GIARDINO DI 
PIAZZA TIRANA

IL FUTURO PARCO DI 
SAN CRISTOFORO

L’HUB INTERMODALE  
DI RONCHETTO
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Aliment.

Marciapiede

+117.02

Area Tavoli Ping Pong
(ripristino esistente)

Area gioco bimbi
(ripristino esistente)

Griglia ventilazione

+116.74

Uscita di
sicurezza

+116.74

Alaggio

Cameretta pezzi
speciali

Campo bocce

(ripristino esistente)

R
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Area Cani

Ingresso

Ingresso

Ingresso
carrabile

+116.43

Stalli Bike
Sharing

+0.45 (116.55)

+0.26 (116.36)

Rapporto 3/2

LEGENDA - Piazza Tirana

Pavimentazione in conglomerato bituminoso elastico - finitura
color sabbia/beige a base resinosa (Vedi elaborati di dettaglio)

Ambito di intervento

Campo da bocce esistente

Tavolo da ping pong esistente

Panchina ricollocata

Passerella

Bordatura di stacco tra rilevato e passerella in ghiaia

Ricopertura rilevato con terreno vegetale
inerbito (Vedi elaborati di dettaglio)

NB: per l'area di Piazza Tirana, ad esclusione del rilevato, la sistemazione superficiale
prevede, all'interno delle aree cantierizzate, il riprisitno della condizione esistente ante
operam per attrezzature, materiali e finiture, con i necessari adattamenti di sagoma.

Sistemazione superficiale

Albero esistente

Albero di nuova piantumazione. Specie da
concordare con Settore Verde Comune di Milano

Albero di particolare pregio (Pino
Himalaiano) da conservare

Albero interferente

Albero di nuova piantumazione secondo
precedente progetto sistemazione area
griglie emergenti già approvato

Inerbimento

Pavimentazione antitrauma area gioco

Pavimentazione in calcestruzzo lavato

Pavimentazione in lastre in pietra tipo
Luserna

Pavimentazione in blocchi inerbiti

Recinzione area gioco e area cani come esistenti

Q.E.

Aliment.

Armadio stradale con quadri e punto di
consegna - 75 x 30 x h 184

Armadio stradale con alimentatori
illuminazione passerella - 80 x 80 x 25
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Pianta ambito Piazza Tirana - quota +11.00m
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NOTA BENE
La quota relativa di progetto +0.00 è
stata determinata sulla quota
assoluta esistente +116.10 (piano
del ferro) desunta da rilievo allegato
a concorso di progettazione.

NOTE

- Materiali e finiture, oltre che marchi commerciali, sono indicativi di un orientamento, andranno
discussi nello specifico tra progettisti e costruttore, anche mediante campionature, per
individuare la soluzione più adeguata a coniugare aspetti progettuali e fattibilità
tecnico-economica.

- Spessore, sagoma e in generale le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali sono
desunti dagli elaborati strutturali, qui riportati come stralci per contestualizzare i manufatti.

- Le indicazioni impiantistiche devono essere sottoposte a verifica, sia per quanto riguarda il
dimensionamento e la posizione degli elementi di smaltimento acque, sia per quanto riguarda
l'illuminazione, verificata solo in fase preliminare.

- In caso di discordanza tra elaborati fa fede quello con la scala di maggior dettaglio

KEYPLAN

CONSORZIO MM4
(Ing. Guido Mannella)

M4 S.p.A.
(Dott. Renato Aliberti)

MM METROPOLITANA MILANESE S.p.A. - IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Francesco Venza)

COMUNE DI MILANO - RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Barbara)

SCALA:

REV DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Nome del file: Codice interno:

PROG. FASE TRA AR. TIPO OP. PAR. DISC. SPEC.E.ORIG. 3 T. DOC. PROGR. REVCAT. OP. SUB

Categoria

SOGGETTO ESECUTORE

RESP. INTEGRAZIONI DISCIPLINE SPECIALISTICHE
(Ing. Gregorio Braida)

IL PROGETTISTA

05-10_M4W1C0ST01000SP00ACPL00005A-10A.dwg

Tipo opera - opera
Parte d'opera

Titolo elaborato

E. ORIG. 2

AMAT - ALTA VIGILANZA
(Ing. Camilla De Micheli)

FORMATO: PAG.:

Rev. interna:

Disciplina specialistica

(Ing. Francesco Stopponi - METRO BLU S.c. r.l.)

(Arch. Riccardo Maria Balzarotti - AOUMM)

- Passerella ciclo-pedonale San Cristoforo
- Stazione San Cristoforo -  Passerella ciclo-pedonale 
- -
- Architettonico
- Planimetria Piazza Tirana - Piano impalcato
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LEGENDA - San Cristoforo

Pavimentazione in conglomerato bituminoso elastico - finitura
color sabbia/beige a base resinosa (Vedi elaborati di dettaglio)

Ambito di intervento

Passerella

NB: per l'area dell'uscita dalla metropolitana nella futura zona Parco Lineare si
prevedono sistemazioni superficiali come da progetto rappresentato. Per le specifiche di
dettaglio di pavimentezioni, materili, finiture e dettagli si rimanda al set di elaborati
specifici.

Sistemazione superficiale

Area inerbita con miscuglio sementi prato fiorito
perenne (Vedi elaborati di detaglio)

Area inerbita esterna all'ambito di
progetto

Illuminazione su palo di progetto da
definire su progetto e specifiche A2A

Illuminazione su palo esistente

Area piantumata con specie arbustive (Vedi
elaborati di detaglio)

Naviglio Grande

Q.E.

Aliment.

Armadio stradale con quadri elettrici - 75
x 30 x h 184

Armadio stradale con alimentatori
illuminazione passerella - 80 x 80 x 25
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NOTA BENE
La quota relativa di progetto +0.00 è
stata determinata sulla quota
assoluta esistente +116.10 (piano
del ferro) desunta da rilievo allegato
a concorso di progettazione.

NOTE

- Materiali e finiture, oltre che marchi commerciali, sono indicativi di un orientamento, andranno
discussi nello specifico tra progettisti e costruttore, anche mediante campionature, per
individuare la soluzione più adeguata a coniugare aspetti progettuali e fattibilità
tecnico-economica.

- Spessore, sagoma e in generale le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali sono
desunti dagli elaborati strutturali, qui riportati come stralci per contestualizzare i manufatti.

- Le indicazioni impiantistiche devono essere sottoposte a verifica, sia per quanto riguarda il
dimensionamento e la posizione degli elementi di smaltimento acque, sia per quanto riguarda
l'illuminazione, verificata solo in fase preliminare.

- In caso di discordanza tra elaborati fa fede quello con la scala di maggior dettaglio
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(Dott. Renato Aliberti)
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(Ing. Salvatore Barbara)
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RESP. INTEGRAZIONI DISCIPLINE SPECIALISTICHE
(Ing. Gregorio Braida)
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(Ing. Francesco Stopponi - METRO BLU S.c. r.l.)

(Arch. Riccardo Maria Balzarotti - AOUMM)
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- Stazione San Cristoforo -  Passerella ciclo-pedonale 
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LEGENDA - San Cristoforo

Pavimentazione in conglomerato bituminoso elastico - finitura
color sabbia/beige a base resinosa (Vedi elaborati di dettaglio)

Ambito di intervento

Passerella

NB: per l'area dell'uscita dalla metropolitana nella futura zona Parco Lineare si
prevedono sistemazioni superficiali come da progetto rappresentato. Per le specifiche di
dettaglio di pavimentezioni, materili, finiture e dettagli si rimanda al set di elaborati
specifici.

Sistemazione superficiale

Area inerbita con miscuglio sementi prato fiorito
perenne (Vedi elaborati di detaglio)

Area inerbita esterna all'ambito di
progetto

Illuminazione su palo di progetto da
definire su progetto e specifiche A2A

Illuminazione su palo esistente

Area piantumata con specie arbustive (Vedi
elaborati di detaglio)

Naviglio Grande

Q.E.

Aliment.

Armadio stradale con quadri elettrici - 75
x 30 x h 184

Armadio stradale con alimentatori
illuminazione passerella - 80 x 80 x 25
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Pianta ambito Parco Lineare - quota +2.00m
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NOTA BENE
La quota relativa di progetto +0.00 è
stata determinata sulla quota
assoluta esistente +116.10 (piano
del ferro) desunta da rilievo allegato
a concorso di progettazione.

NOTE

- Materiali e finiture, oltre che marchi commerciali, sono indicativi di un orientamento, andranno
discussi nello specifico tra progettisti e costruttore, anche mediante campionature, per
individuare la soluzione più adeguata a coniugare aspetti progettuali e fattibilità
tecnico-economica.

- Spessore, sagoma e in generale le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali sono
desunti dagli elaborati strutturali, qui riportati come stralci per contestualizzare i manufatti.

- Le indicazioni impiantistiche devono essere sottoposte a verifica, sia per quanto riguarda il
dimensionamento e la posizione degli elementi di smaltimento acque, sia per quanto riguarda
l'illuminazione, verificata solo in fase preliminare.

- In caso di discordanza tra elaborati fa fede quello con la scala di maggior dettaglio
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LEGENDA - Parco Ronchetto

Pavimentazione in conglomerato bituminoso elastico - finitura
color sabbia/beige a base resinosa (Vedi elaborati di dettaglio)

Ambito di intervento

Passerella

NB: per l'area di Parco Ronchetto le sistemazioni superficiali, qui rappresentate, non
vengono riportate in quanto facenti parte di altro iter progettuale autorizzativo

Naviglio Grande e Roggia Carleschina

Bordatura di stacco tra rilevato e passerella in ghiaia

Ricopertura rilevato con terreno vegetale
inerbito (Vedi elaborati di dettaglio)

Porzioni di rilevato da realizzare in terra armata e
successivo inerbimento (Vedi elaborati di dettaglio)

Q.E.

Aliment.

Armadio stradale con quadri elettrici - 75
x 30 x h 184

Armadio stradale con alimentatori
illuminazione passerella - 80 x 80 x 25
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Pianta ambito Ronchetto - quota +2.00m
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NOTA BENE
La quota relativa di progetto +0.00 è
stata determinata sulla quota
assoluta esistente +116.10 (piano
del ferro) desunta da rilievo allegato
a concorso di progettazione.

NOTE

- Materiali e finiture, oltre che marchi commerciali, sono indicativi di un orientamento, andranno
discussi nello specifico tra progettisti e costruttore, anche mediante campionature, per
individuare la soluzione più adeguata a coniugare aspetti progettuali e fattibilità
tecnico-economica.

- Spessore, sagoma e in generale le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali sono
desunti dagli elaborati strutturali, qui riportati come stralci per contestualizzare i manufatti.

- Le indicazioni impiantistiche devono essere sottoposte a verifica, sia per quanto riguarda il
dimensionamento e la posizione degli elementi di smaltimento acque, sia per quanto riguarda
l'illuminazione, verificata solo in fase preliminare.

- In caso di discordanza tra elaborati fa fede quello con la scala di maggior dettaglio
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LEGENDA - Parco Ronchetto

Pavimentazione in conglomerato bituminoso elastico - finitura
color sabbia/beige a base resinosa (Vedi elaborati di dettaglio)

Ambito di intervento

Passerella

NB: per l'area di Parco Ronchetto le sistemazioni superficiali, qui rappresentate, non
vengono riportate in quanto facenti parte di altro iter progettuale autorizzativo

Naviglio Grande e Roggia Carleschina

Bordatura di stacco tra rilevato e passerella in ghiaia

Ricopertura rilevato con terreno vegetale
inerbito (Vedi elaborati di dettaglio)

Porzioni di rilevato da realizzare in terra armata e
successivo inerbimento (Vedi elaborati di dettaglio)

Q.E.

Aliment.

Armadio stradale con quadri elettrici - 75
x 30 x h 184

Armadio stradale con alimentatori
illuminazione passerella - 80 x 80 x 25
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Pianta ambito Ronchetto - quota +11.00m
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NOTA BENE
La quota relativa di progetto +0.00 è
stata determinata sulla quota
assoluta esistente +116.10 (piano
del ferro) desunta da rilievo allegato
a concorso di progettazione.

NOTE

- Materiali e finiture, oltre che marchi commerciali, sono indicativi di un orientamento, andranno
discussi nello specifico tra progettisti e costruttore, anche mediante campionature, per
individuare la soluzione più adeguata a coniugare aspetti progettuali e fattibilità
tecnico-economica.

- Spessore, sagoma e in generale le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali sono
desunti dagli elaborati strutturali, qui riportati come stralci per contestualizzare i manufatti.

- Le indicazioni impiantistiche devono essere sottoposte a verifica, sia per quanto riguarda il
dimensionamento e la posizione degli elementi di smaltimento acque, sia per quanto riguarda
l'illuminazione, verificata solo in fase preliminare.

- In caso di discordanza tra elaborati fa fede quello con la scala di maggior dettaglio

KEYPLAN

CONSORZIO MM4
(Ing. Guido Mannella)

M4 S.p.A.
(Dott. Renato Aliberti)

MM METROPOLITANA MILANESE S.p.A. - IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Francesco Venza)

COMUNE DI MILANO - RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Barbara)

SCALA:

REV DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Nome del file: Codice interno:

PROG. FASE TRA AR. TIPO OP. PAR. DISC. SPEC.E.ORIG. 3 T. DOC. PROGR. REVCAT. OP. SUB

Categoria

SOGGETTO ESECUTORE

RESP. INTEGRAZIONI DISCIPLINE SPECIALISTICHE
(Ing. Gregorio Braida)

IL PROGETTISTA

05-10_M4W1C0ST01000SP00ACPL00005A-10A.dwg

Tipo opera - opera
Parte d'opera

Titolo elaborato

E. ORIG. 2

AMAT - ALTA VIGILANZA
(Ing. Camilla De Micheli)

FORMATO: PAG.:

Rev. interna:

Disciplina specialistica

(Ing. Francesco Stopponi - METRO BLU S.c. r.l.)

(Arch. Riccardo Maria Balzarotti - AOUMM)

- Passerella ciclo-pedonale San Cristoforo
- Stazione San Cristoforo -  Passerella ciclo-pedonale 
- -
- Architettonico
- Planimetria Ronchetto - Piano terra

A Giugno 2022 EMISSIONE RMB - -

1:200 A0 1 di 1

M 4 W 1 C 0 S T 0 1 0 0 0 S P 0 0 A C P L 0 0 0 0 9 A
M4-SP00ACPL-00009 01












